MAGYAR KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

27/2012. (V111.27.) NGM rendelet alapjan

"A" feladat

Szakképesités azonosito szama, megnevezése:

34 543 02 ASZTALOS

Szintvizsga id6tartama: 240 perc
Elérheté maximalis pontszam: 100 pont
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»A” feladat

Asztalos 34 543 02
”A” szintvizsga feladat
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapjan

Kiviil aljazott ajtokeret készitése

300

250




Asztalos 34 543 02
”A” szintvizsga feladat
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapjan

Miiszaki leiras

Az ajtokeret alapanyaga gyalult fenyd, kiilmérete 250x300 mm. A keret 45x21 mm
keresztmetszetii, ollds csapozassal Osszeépitett, a felsé részen egyik oldalon 45°-0s
illesztéssel.

Kiviil 2/3-ad mélységig aljazott, az aljazas szélessége 6 mm.

A keret belsd élein 5x45°%0s letorés talalhato.

A keret kiilso és belso feliilete csiszolt, a tovabbi éleken minimalis élelszedéssel!

Feladat:
Készitse el az adott rajz és miiszaki leirds alapjan az ajtokeretet!
A feladat leirasa:

- Hatérozza meg a keret kiilméretének megfeleld alkatrészméreteket!

- Szabja le a kész keresztmetszetre munkalt, folydméterben rendelkezésre allo6 anyagbdl az
alkatrészeket!

- Rajzolja 6ssze az alkatrészeket!

- Végezze el a csapozasok miiveleteit, és készitse el az alkatrészek belsd élein az 5x45°-0s
letorést kézi gyaluvall

- Széarazon torténd Osszeallitas utan ellendrizze a méreteket, a megfeleld szogeket, végezze el
a belso feliiletek tisztitdsat, majd gyorskotésti faipari ragasztdval véglegesen allitsa Ossze a
keretdarabokat!

- A ragasztd megkotése utan végezze el a keretdarabok pontos méretre vagasat, és készitse el
a kiils6 aljazast parkanygyaluval vagy kézi felsdmardgéppel!

- Végezze el a feliiletek csiszolasat €s tisztitdsat. A csiszolas végezhetd kézi és kisgépi
technologiaval!

Elkészitendo alkatrészek:

Keret réses darab 2db
Keret csapos darab 2 db



