MAGYAR KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT
27/2012. (V111.27.) NGM rendelet alapjan

,D” feladat

Szakképesités azonosito szama, megnevezése:
34 521 06 Hegeszt6

Szintvizsga idétartama: 240 perc
Elérheté maximalis pontszam: 100 pont



Hegeszt6 34 521 06
,,D” szintvizsga feladat
27/2012. (VI111.27.) NGM rendelet alapjan

D /I:

Készitse el a mellékelt rajz alapjan fedél lemezalkatrészt kézi forgacsolassal! (50
pont)

- Folyamatosan ellenérizze a készités folyamata soran a méreteket, sziikség szerint
végezze el a sziikséges korrekciokat!

- Az ellendrzés utan tisztitsa meg a munkadarabot és helyezze el a kijeldlt helyen!

Alapvetd kovetelmény a mithelyi munkara kidolgozott munka és tiizvédelmi
szabalyok betartasa.

A dokumentacio tanulmanyozasat segitsiik el6!



Hegeszt6 34 521 06
,,D” szintvizsga feladat

27/2012. (VI111.27.) NGM rendelet alapjan
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D/Il.:

Hegeszt6 34 521 06
,,D” szintvizsga feladat
27/2012. (VI111.27.) NGM rendelet alapjan

Egy hegesztési varrat megmunkalasa kozben kollegaja varatlanul osszeesik
kezében egy még mindig miikodo sarokkoszoriivel (20 pont)

Feladat:

1.) Ismertesse az aramiitott sériilt ellatdsanak maodjait!

2.) Részesitse elsdsegélyben a sériiltet!

D/II:

Készitse el miiszaki leiras szerinti lemez szerkezet hegesztését (30 pont)

Hegesztési helyzet: PA

250 (PA)

i <111

Miiszaki leiras:

Az elkészitendd elem anyaga 6tvozetlen szénacél. Elkészitéséhez acéllemez sziikséges.

Készitse el a lemezszerkezet elemeit a tanmithelyben (mithelyben) meglevo
eszkozokkel (gépi lemezollo, flirészgép,)! A hegesztési éleket sziikség szerint
varratelokészitésként munkalja meg! A hegesztendd ¢€leket és feliileteket
tisztitsa meg fémtisztara.

Megfelel6 rogzitok, szoritok felhasznalasaval a lemezeket a hegesztési terv
szerint fliz6varrattal rogzitse 0ssze, és végezze el a hegesztést! Az elemeket a
rajzon lathato hegesztési helyzetben hegessze meg.

Folyamatosan ellendrizze a készités folyamata soran a méreteket (geometriai
¢€s varratméret), sziikség szerint végezze el a szlikséges korrekciokat (pl.:
egyengetés)!

Az ellendrzés utan tisztitsa meg a munkadarabot és helyezze el a kijelolt
helyen!

Alapveté kovetelmény a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat és a miihelyi
munkara Kidolgozott munka és tiizvédelmi szabalyok betartasa.



