MAGYAR KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT
27/2012.(VIII:27.) NGM rendelet alapjan

»A” feladat

Szakképesités azonosité szama, megnevezése:
34 521 06 Hegeszt6

Szintvizsga idétartama: 230 perc
Elérhet6 maximalis pontszam: 100 pont



Hegesztd 34 521 06
A" szintvizsga feladat
27/2012. (VI111.27.) NGM rendelet alapjan

A/l. feldat: 65 pont
180 perc

Az alkatrész megmunkalasa elott, a mellékelt rajz alapjan hatarozza meg az alkatrész

erers

rajzszamu Alaplemezt!

Miiszaki leiras

Az alkatrész anyaga szerkezeti acél. Az alkatrészen rajzi méretek szerint el van helyezve 1 db
illesztésre szolgaldo @10H7 méretii atmend furat, 1 db M8 menetes furat, valamint 1 db @12-
es hasitott atmend furat. Az alkatrész ¢€lei altalanosan 0,5x45°-o0s éltompitasuak.

Kiegészito informaciok:
A technoldgiai sorrendet a kijelolt helyre irja le!

Alkalmazzon tomor és szakszerli megfogalmazast!
Folyamatosan ellendrizze a készités folyamata soran a méreteket!

Alapvetd kovetelmény a mithely munkara kidolgozott munkabiztonsagi és
kornyezetvédelmi szabalyok betartasa.

A technologiai (miiveleti) sorrend:
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Alll.: 15 pont
10 perc

Feladat leirasa:

Munka kozben tarsa csuklojat felszakitotta egy éles szerszam. A sebbdl liikteto vérzést
észlel, a sériilt arca ijedt, hofehér.

Feladat:
a) A sériilt allapotanak jellemzése, sokk tiinetei.
b) A vérzés tipusa.

c) Els6segélynyujtas modja, fektetés, vérzéscsillapitas.

AN 20 pont
40 perc
1. Készitse el miiszaki leiras szerinti lemez szerkezet hegesztését (20 pont)
Hegesztési helyzet: PA

250 (PA)

i {111

Miiszaki leiras:
Az elkészitendd elem anyaga 6tvozetlen szénacél. Elkészitéséhez acéllemez sziikséges.
Anyagsziikséglet:

2db 250*80*4 mm-es lemez

A feladatsor leirasa:

- Készitse el a lemezszerkezet elemeit a tanmiithelyben (mithelyben) meglevé eszkozokkel
(gépi lemezollo, flirészgép,)! A hegesztési éleket sziikség szerint varratelokészitésként
munkalja meg! A hegesztendo éleket és feliileteket tisztitsa meg fémtisztara.

- Megfeleld rogzitdk, szoritok felhasznalasaval a lemezeket a hegesztési terv szerint
flizdvarrattal rogzitse 0ssze, €s végezze el a hegesztést! Az elemeket a rajzon lathato
hegesztési helyzetben hegessze meg.

- Folyamatosan ellendrizze a készités folyamata soran a méreteket (geometriai és
varratméret), sziikség szerint végezze el a sziikséges korrekciokat (pl.: egyengetés)!

- Az ellendrzés utan tisztitsa meg a munkadarabot és helyezze el a kijeldlt helyen!

Alapveté kovetelmény a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat és a miihelyi munkara
kidolgozott munka és tiizvédelmi szabalyok betartasa.
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Anyagjegyzék, anyagmindség:

Acéllemez: S 235 MSzEN 10025 250*80*4
Hegesztoelektroda: 02,5 -3,2mm MSZ EN 1SO 2560-A E42 0 RR 12
Védoeszkdzok: hegesztdpajzs, védoéruhazat

Szerszamok és gépek:

- gépi lemezollo, reszeldk, koszorligép, 6sszeallito-asztal (hegesztdasztal), mérdszalag,
vonalzo, rajztli, derékszog,

Hegesztési technologia adatai:

Hegesztési eljaras: 111
Hegesztoelektroda mérete: 72,5 -3,2mm
Aram neme: egyenaram / egyenes polaritas



