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»C" szintvizsga feladat
A szintvizsga javasolt idopontja. 9. évfolyam-aprilis ho
A Szintvizsga Bizottsag Elnokének jovahagyasaval sziikség esetén a méretek valtoztathatok!
A vizsgazd elvégzi az alkatrészgyartasi tevékenységet. Itt ad szamot gépészeti alapozd feladatok

ismereteirdl és a munkavédelmi eldirasok betartasarol.

Elofordulé durva hibak és értékelésiik:

— Nem befejezett alkatrész (50% késziiltség alatt nem adhat6 pont).
— Az alkatrész alak és mérethibai (nem rajz szerinti hossz- és atméréméretek

Anyag-, és eszkozsziikséglet:

Anvyagsziikségletek:

1 darab zar6 lemez 40 x 40 x 2 mm méretli, S235JR anyagmindségii

1 darab zartszelvény 40 x 40 x 200 mm méretli, S235JR anyagmindségii
2 darab alaplemez 120 x 100 x 2 mm méretli, S235JR anyagminéségii

4 darab @4 x 25 mm méretl félgombfejii acélszegecs

hegeszt6elektroda EN 499 E 42 5 B 4 2 H5 32,5 mm

hegeszt6 palca @2,5 mm

hegeszt6 ég6

Eszkoz- és szerszamsziikséglet:

zsebtolomérce (150 mm)

derékszog

radiuszsablon (8 mm)

szegecshuzo, szegecsfejez0d, ellentamasz
elérajzold asztal

kézi fémflirész

karctti

pontozo

— 1,0 - 8,0 mm csigafarok

félkezes kalapacs 0,25 kg

lapos, 250 mm méretii eloreszeld, és simitoreszeld
— védoeszkozok: HegesztOpajzs, borkesztyli, borkotény, labszarvédo, zart bakancs

C/I1 vizsqafeladat

— ismertesse teenddit az adott vészhelyzetben; Kis- és nagyfesziiltség esetén
— ismertesse az aramiités mértékét befolyasolo tényezdket

— avillamos aram élettani hatasait

— részesitse elssegélyben eszméletlen kollegajat



