MAGYAR KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

27/2012. (VIIL. 27.) NGM rendelet alapjan

,B” feladat

Szakképesités azonosito szama, megnevezése:

34 521 04 Ipari gépész

Szintvizsga idétartama: 240 perc
Elérheté maximalis pontszam: 100 pont

A szintvizsga ajanlott idopontja: aprilis honap



Ipari gépész 34 521 04
,»B” szintvizsga feladat
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapjan

B/l. Feladat: 70 pont
210 perc

Az alabbi miihelyrajzon lathaté hajlitott lemezkulcs elkészitése kézi és gépi forgacsolo

eljarasokkal.
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Miiszaki leiras
A hajlitott lemezkulcs anyaga szerkezeti acél. Két végén hajlitott villas kialakitas, kozépen
kétoldali konnyités talalhato a funkcionalitas érdekében. K6zépsd nyél részén az élek 0,5 mm-

es éltompitastak.

A feladat leirasa:
Eldgyartmany ellendrzése, sziikség szerinti eldrajzolasok, rovidiilésszamitasok elvégzése.

Forgacsolo szerszamok, és segédanyagok elOkészitése. Mérdeszkozok kivalasztasa. Kézi és
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gépi forgacsold szerszamok ellendrzése, elokészitése a megmunkalasok elvégzéséhez. Kézi és

gépi forgacsolasi miiveletek elvégzése.

1. A hajlitott lemezkulcs rajzi méreteit figyelembe véve gy6z6djon meg az elégyartmany
megfeleld méreteirdl.

2. Végezze el az elorajzolast.

3. Végezze el a hajlitott lemezkulcs kiteritett kontarjanak kézi és gépi megmunkalasi
miveleteit, ellendrizze az eldirt méreteket.

4. Végezze el a hajlitdsokat.

5. Kézi forgacsolassal alakitsa ki a villarészek méreteit.

6. Végezze el az utdbmiiveleteket (sorjazas)

Elkészitend6 alkatrészek:

Hajlitott lemezkulcs 1 db.

B/11. Feladat: 20 pont
20 perc

A mérési jegyzokonyvben abrazolt tengely hossz-, atmérd méreteinek és radiuszanak
meghatiarozasa harom mérés atlagaval, valamint kupos felillete kupossaganak

szamitasa.

A feladat leirasa:
Hosszmérd, atméromérd eszkdzok, valamint radiuszsablon hasznélatival mérések végzése a
rajzon jelolt méretek meghatarozasahoz, kipossag szamitas.

Vilassza ki a megfeleld mérdeszkozoket.

Kalibralja a méréeszkozoket.

Végezze el a hossz-, az 4&tmérd-,és radiuszméréseket.

1
2
3
4. Szamitsa ki a mért értékek segitségével a kupos feliilet kipossagat.
5. Jegyz6konyvben rogzitse a mért eredményeket.

6

Atlagolassal hatdrozza meg az alkatrész helyes méreteit.



MERESI JEGYZOKONYV
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A MErS SZEMELY NEVE: ...
A MEIES NELYE: .iviiiiiiii i

A méréshez hasznalt méréeszkozok:

Sorszam: A mérdeszkoz Meéréshatar: Mérési Pontossag:
neve: tartomany:
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Mérési eredmények:
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 D1 D2

1. mérés

2. mérés

3. mérés
Atlag:

D3 D4 D5 D6 D7 R1 R2 TxX° Kupossag

1.mérés Képlet

2. mérés

3. mérés
Atlag: Erték
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B/111 feladat: 10 pont
10 perc

Egyik munkatarsa elvagta a csukléjat egy éles lemezzel. A sebbdl liikteto iitemben folyik

a vér. Onnek kell a sebet ellatni, és a sziikséges intézkedéseket megtenni.

A feladat leirasa:

Artérias vérzésii sériilés ellatasa. A sériilés az érintett személy jobb alkarjan helyezkedik el.

1. Mondja el széban a sériilés ellatdsanak folyamatat, ismertesse a balesettel kapcsolatos
egyéb teenddit.

2. Készitse eld a sériilés ellatdsdhoz sziikséges eszkozoket, végezze el az artérids sériilés

ellatasat.



