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Szintvizsga időtartama:  180 perc 
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Műszaki leírás: 

 

A fotelülés kárpitkerete 40x60 mm szelvényméretű fenyő fűrészáruból kialakított 560x560 

mm nagyságú kárpitkeret, mely ollós csapozással van összeépítve.  

Az ülés tartószerkezete 3,5 mm vastag farostlemez, mely szegezéssel van a fakerethez 

rögzítve.  

A tartószerkezeten zörejmentesítő anyag helyezkedik el, melyre egy a keret méretéhez 

igazodó egy keretes bonell rugó kerül.  

A bonell rugó fölé tűzött nemez lap kerül, mely a rugózathoz van rögzítve.  

A homlokél tartóssága érdekében az élen a bonell rugó alá a fakeret vonalában egy 30 mm 

vastag habszivacs támaszték kerül ragasztással.  

A fotelülés teteje és a homloklap egyben egy 30 mm vastag habszivacsréteggel borított.  

A habszivacs réteget műszálvatta borítja.  

A fotelülés teljesen szövettel bevont.  

 

Készültségi fok:  
A kárpitkeret és a farostlemez előkészített. A rugózat rendelkezésre áll, a párnázó anyagok és 

a bevonó anyag előre kiszabottak. 

 

Feladat leírása: 

  

Korszerű kárpitozású fotelülés készítése 

 

Fotelülés tartószerkezetének és rugózatának szerelése. Párnázat felépítése bevonása. 

 

1. Rögzítse megfelelően a farostlemez tartószerkezetet a kerethez!  

2. Rakja fel a zörejmentesítő anyagot!  

3. Helyezze fel és rögzítse megfelelően a Bonell rugót!  

4. A rugózatra rögzítse a tűzött nemez lapot!  

5. A homlokélhez ragassza fel a keret és a rugótest közé a habszivacs támasztékot!  

6. Ragassza fel a felület tetejére és a homlokélhez a habszivacs réteget!  

7. Vliesvattával borítsa be a habszivacsozott párnát!  

8. A bevonó anyagot helyezze fel a felületre, majd kitűzőtűkkel rögzítse ki!  

9. Szegek segítségével ideiglenesen rögzítse a szövetet a kárpitkeret aljához!  

10. Állítsa be a sarkoknál a bevonó anyagot!  

11. Tisztázza el a keret aljához a bevonó anyagot!  

12. Varrja fel a sarkokat!



Kárpitos 34 542 05 

„D” szintvizsga feladat 

27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet alapján 
 

 

3 

 

 


