MAGYAR KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

27/2012. (VI1I1. 27.) NGM rendelet alapjan

,C” feladat

Szakképesités azonosité szama, megnevezése:

34 542 05 Karpitos

Szintvizsga id6tartama: 180 perc
Elérheté maximalis pontszam: 100 pont



Karpitos 3454205
,»C” szintvizsga feladat
27/2012. (VIIL.27.) NGM rendelet alapjan

»C” feladat

100 pont

180 perc
Miiszaki leiras:

A termék befoglalé mérete:
Magassag: 380 mm
Szélesség: 400 mm
M¢élység: 400 mm

A termék leirasa:

A négyzet alaprajzu tildke oldalai parhuzamosak

Az allvanyszerkezetii iil6ke anyaga lucfenyd, melyet fészkes vésett csapozassal épitettek
0ssze.

A tet lucfeny6bdl késziilt, ollos csapozassal Osszeépitett keret, melyet 4 mm-es farostlemez
borit.

Az il6ke oldallapjai az als6 0sszeko6totdl kezdve farostlemezzel boritottak.

Az éllvanyszerkezet és a tet6lap kiilonallo bekarpitozasa utan 4 db facsavarral /4x45 SF/ van
Osszeépitve.

A farostlemez tartészerkezetre 80 mm vastag habszivacs kertil ragasztassal.
A habanyag és a butorszovet kozotti tapadas csokkentésére miiszalvatta réteg kertil.

A parnézat kozepén diszitd fiiles gombos letlizés talalhato. A letlizé gomb zsinege a
tartoszerkezeten készitett furaton atvezetve van rogzitve a tetdlap aljahoz.

Az liléke bevond anyaga butorszovet.
A termék aljan eltisztazo szovet (molind) taldlhato
Az iiloke aljara 4 db milanyag 1ab kertil

Késziiltségi fok:
Ulodke vazszerkezete. Parnazéanyagok eldre kiszabottak.
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Feladat leirasa:

Korszeri karpitozasu iiloke karpitozasa

Uléke iilélapjanak és az oldallapjainak parnazasa kiilon 1épésben. Habszivacs ragasztas,
vliesvatta boritds. Bevonoanyag szabas, kitlizés, kiakasztas rogzités. Bevondanyagok
sarkainak felvarrasa. Diszitdgomb felhelyezés. Uldke szerkezetének Osszeallitasa.

Az Ul6ke tetejét és az oldallapjait kiilon karpitozza be!

Ragassza fel a habszivacsot az iiloke tetejére!

Rogzitse a vlies vattat az iiloke oldalahoz!

Készitsen szabastervet a bevonoanyag gazdasagos szabasahoz!

Szabja ki a megfeleld szabaselemeket!

Helyezze fel az iiloke tetére a bevonati anyagot, rogzitse ideiglenesen!
Figyeljen a szalegyenességre!

Alakitsa ki a sarkokat, majd rogzitse véglegesen a bevonatot!
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Készitse el az oldallap bevonasat!
10. Varrja fel a sarkokat!

11. Készitse el a diszité gombozast!

12. Szerelje 0ssze az iiloke szerkezeteit!
13. Tisztazza el az tiloke aljat!

14. Rogzitse az iiloke miianyag labait!
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diszitbgomb butorszovet vlies
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