
 

 

 

 

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

 

 

 

 

 

SZINTVIZSGA 

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 

27/2012. (VIII. 27) NGM rendelet alapján 
 

 

 

 

 

„A” feladat 

 

 

 
Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 

34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szintvizsga időtartama:  240 perc 

Elérhető maximális pontszám: 100 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kőfaragó, műköves és épületszobrász 34 582 07 

„A” szintvizsga feladat 

27/2012. (VIII. 27) NGM rendelet alapján 

2 

 

 

 

 

„A” FELADAT 

 

Gipszhúzó sablon készítés egyenes gipszléc előállításához 

 

Műszaki leírás 

 

A sablon alkotórészeire és az alkotórészek egymáshoz viszonyított méreteit betartva készítse 

el egy egyszerű gipsz tagozat előállításához szükséges sablont. A készítendő gipszprofil 10 

cm x 6 cm befoglaló méretű, szimmetrikus profil, amely felül egy 3 cm átmérőjű fél 

domborulattal zárul. A fél domborulat jobb és baloldalán elhelyezkedő tagozatképző elemek 

szabadon megválaszthatóak. 

 

Feladat 

 

A fenti leírás alapján készítse el a sablont! 

 

Leírása 

 

 Értelmezze a műszaki leírást! 

 Rajzolja meg a tervezett profilt! 

 Válassza meg a megfelelő fémlemezt! 

 Alkalmazza a derékszögrendszert! 

 A megtervezett profil másolása a lemezre! 

 A sablon további alkotóinak előkészítése, leszabása! 

 Alkotórészek egybeépítése! 

 Alkotórészek és a profil méreteinek ellenőrzése! 

 A teljes sablon leellenőrzése száraz próbahúzással! 

 

Elkészítendő alkotóelemek  

 

 Profillemez   1db 

 Profilfa   1db 

 Kocsi    1db 

 Orrheveder   1db 

 Mankó vagy merevítő 1db 

 Papucs    1db 

 

 

 

 


