MAGYAR KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

27/2012. (VIIL. 27.) NGM rendelet alapjan

,»C” feladat

Szakképesités azonosito szama, megnevezése:

34 522 04 Villanyszerelo

Szintvizsga idotartama: 240 perc
Elérhet6 maximalis pontszam: 100 pont



C/1. feladat:

Villanyszerel6 34 522 04
,,C” szintvizsga feladat
27/2012. (VII1.27.) NGM rendelet szerint

»C” feladat

60 pont
120 perc

Készitse el dokumentacio alapjan egy fiirdészoba villamos halézatat!
Harom aramkort alakitson Kki!
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fénycsoves lampatest) a helyiség megvilagitasara,
egy dugaszoloaljzat aramkort 2,5 kW-os mosdgép szamara, és
egy masik dugaszoloaljzat &ramkort a pezsgdkad keringetd szivattyujahoz.

A tapfesziiltség 230 V, a haz hibavédelme (érintésvédelme) nullazas (TN-S).

A hibavédelem hatékonysaganak fokozasara a pezsgdkad dramkdrébe 30 mA
hibaaramt aram-véddkapcsolot iktasson be.

A lampatest ¢és a szerelvények védettsége IP 54. Az aramkorok vezetékezése falon
kiviil, kabelszerl vezetékkel késziiljon.

1. Készitse elo a huzalozast!

a 2. abra kiegészitésével készitse el a kapcsolas huzalozasi rajzat, majd
mutassa be a vizsgabizottsagnak,

a mellékelt egyvonalas rajzon adja meg a jeldlt szakaszokon a
vezetékszamokat,

valasszon a védettségnek megfeleld szerelvényeket,

szerelvényezze fel az elosztd tablat, és készitse el benne a belsé kotéseket,
helyezze el a terepi késziilékeket (kapcsold, dugaszoldaljzatok, lampatest)!

2. Végezze el a szerelést!

helyezze el a kabelszerli vezetékeket a bilincsekbe eldre elhelyezett, az
iranytoréseknél és csatlakozéasoknal nyitott véddcsdvekben,
csatlakoztassa szakszerlien a vezetékeket az elosztd szerelvényeihez, és a
terepi késziilekekhez!

3. Vizsgabizottsagi tag jelenlétében csatlakoztassa kisfesziiltségii halézatra a
kész bovitést!
Végezzen villamos mérést és dokumentalja!

csatlakoztassa a villamos berendezést a kisfesziiltségli haldzatra,
mukodtesse a vilagitasi aramkort,

mérje meg a fesziiltséget mindkét dugaszolodaljzatban,

probaldmpaval ellendrizze mindkét dugaszoloaljzatban a hibavédelem
hatékonysagat,

jegyzokonyvezze a tapasztalatait és a fesziiltségmérés eredményeit!



Villanyszerel6 34 522 04
,,C” szintvizsga feladat
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A C/I. feladathoz

MERESI LAP

Meérés helyszine:

Mérést végezte:

Mérés idépontja:

Meért berendezés megnevezése:

Mérés leirasa:

Mérés eredménye: Udasl = covoeeeeeannn [....]; Uda2 = veeeeeeennnn. [......]

A prébaldmpas vizsgalat eredménye:

Datum:

alairas
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,,C” szintvizsga feladat
27/2012. (VII1.27.) NGM rendelet szerint

C/11. feladat: 40 pont
120 perc

Készitsen védocso rogzitésére szolgalo bilincset az alabbi rajz szerint.
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1. Hatarozza meg a sziikséges anyagmennyiségeket a rajz alapjan.

Az 1. jelii alkatrész mérete: O:...... ; anyaghossz:............. mm
A 2. jelt alkatrész métere: .................. ) S mm; lv:.....

2. Kézi forgacsolassal — fiirészeléssel és reszeléssel — vagja méretre, és
sorjatlanitsa a munkadarabokat.

3. Készitse el az 1. jelii munkadarabot.
Irja le a miiveleti sorrendet:

1) e

3
4. Ellenorizze a 2. munkadarab méretét, jelolje be a furatok és a hajlitas helyét.

5. Készitse el a 2. jeli munkadarabot.
Irja le a miiveleti sorrendet:

1) e



