MAGYAR KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

27/2012. (VIIL. 27.) NGM rendelet alapjan

»B” feladat

Szakképesités azonosité szima, megnevezése:

34 522 04 Villanyszerelo

Szintvizsga idotartama: 240 perc
Elérhet6 maximalis pontszam: 100 pont



Villanyszerel6 34 522 04
,»B’” szintvizsga feladat
27/2012. (VIIL.27.) NGM rendelet szerint

,,B” feladat

B/I. feladat: 60 pont
120 perc

Készitsen el dokumentacio alapjan egy haromfazisu fénycsékapcsolast!

A Dberendezés egy haromsarku kézi kapcsolobdl és egy haromfazisi fénycsoves
lampatestbdl all.

Az lizemi fesziiltség 3x400/230V.

Hibavédelem (érintésvédelem): TN-S (6nalldo véddvezetdvel kialakitott nullazas). A
hibavédelem hatékonysaganak fokozasa érdekében a betaplalasnal kdsson be az
aramkorbe egy  aram-védokapcsolot. Talaram-védelemként ~ haromfazist
kismegszakitot hasznaljon.

1. Késziiljon el6 a berendezés elkészitéséhez!

crer

- tanulmanyozza a feladat dokumentaciojat,
- készitsen alkatrész listat a kapcsolasi rajz alapjan

megnevezeEs db

- valassza ki a megfeleld késziilékeket, szerelvényeket, vezetékeket, és
szerelési anyagokat,

- gy6zOddjon meg arrol, hogy a késziilékek, szerelvények csatlakozoi
megfeleldek-e!

2. Végezze el a berendezés szerelését!

- szerelje fel a berendezés késziilékeit, szerelvényeit az eldkészitett
szerelotablara,

- végezze el a haromfazisu fénycsdves lampatest vezetékezését,

- helyezze el a kabelszerli vezetékeket a szerel6tablan bilincsekben elére
elhelyezett, az iranytoréseknél nyitott véddcsovekben,
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- csatlakoztassa szakszerien a vezetékeket a késziilékek, szerelvények
kapcsaihoz!

3. A feliigyelo tanar jelenlétében csatlakoztassa Kisfesziiltségii halozatra a kész
berendezést! Végezzen villamos ellenérzést és dokumentalja!

- csatlakoztassa a berendezést a kisfesziiltségli haldzatra,

- ellendrizze a berendezés szabalyszerti miikodését,

- ellendrizze a fénycsdkapcsolas fesziiltségeit, és aramfelvételeit,
- szamitsa ki a fogyaszto teljesitmény-felvételét az L1 fazisban,
- toltse ki az ellendrzési lapot!

4. A vizsgabizottsag jelenlétében mutassa be a berendezés miikodését!

- mutassa be a berendezés miikodését,
- valaszoljon a vizsgabizottsag kérdéseire!

Kapcsolasi rajz
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A B/I. feladathoz

ELLENORZESI LAP

Ellendrzés helye:

Ellendrzést végezte:

Ellendrzés idépontja:

Ellendrzott berendezés megnevezése:

EllenOrzés leirasa:

Ellendrzés eredménye:

Fesziiltségek:

Ui Ups Uz Ui U Usn
Aramok:
I I I3

A fogyaszt6 felvett teljesitménye az L1 fazisban: S; =

Datum:

alairas
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Rajzjelek a B/I. feladathoz

L1l

Gram—véddkapcsold

haromfazisl kismegszakitd

e haromsarkl kézi kapcsold

J fénycsd gyijtoval

o Y VLo fojto tekercs

kondenzator

-
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B/11. feladat: 40 pont
120 perc

A rendelkezésre allo anyagbol készitse el rajz szerint a biztosito lemez alkatrészt
kézi forgacsolassal, a munka-, és balesetvédelmi eldirasok betartasaval!

Végezze el a kovetkez6 feladatokat:

1. Adja meg a munkadarab befoglalé méreteit!

Szabja méretre az anyagot

Végezze el a sziikséges eldrajzolast

Kézi forgécsolassal (reszeléssel) alakitsa ki a munkadarab feliileteit
Jeldlje be a furatok helyeit majd készitse el a furatokat.
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