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                                             C feladat 
 
 
 

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 

34 215 01 Népi kézműves - Nemezkészítő  
 
 
 
 
 
 
 
 
Szintvizsga időtartama:300 perc 
Elérhető maximális pontszám: 100 pont 
 
 
 
Szintvizsga ajánlott időpontja: 9. évfolyam április 
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„C” feladat 

 

Nyakba akasztható, mintás nemeztarsoly készítése 

 

 

C/I. feladat:          25 pont  

60 perc  

 

Nyakba akasztható, mintás nemeztarsoly színes modellrajzának elkészítése, 

alapmintájának megrajzolása (az alábbi ábrák segítségével), a sablon 

megszerkesztése, kiszabása. 
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Feladat leírása:  

Színes modellrajz elkészítése, a minta megtervezése, a nemeztarsoly sablonjának 

megszerkesztése (A/4 rajzlapon, M=1:1 méretben). A sablon kivágása 

(habfóliából).  
  

1. Színes modellrajz elkészítése a mintával. (A minta eltérhet a rajzon megadottól, 

de illeszkedjen a tárgy formavilágához, használja a magyar népművészet 

motívumait.) 

2. Az összemenési arány kiszámítása, a sablon megszerkesztése, kivágása. 

3. Az anyagszükséglet megbecslése, az alapanyag előkészítése.  

4. Végezze el a feladatot a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

betartásával!  

 

C/II. feladat:          75 pont  

         240 perc  

Nyakba akasztható, mintás nemeztarsoly készítése.  
  

Feladat leírása:  

A modellrajz alapján, a sablon segítségével nyakba akasztható, mintás 

nemeztarsoly készítése. 

1. Az akasztózsinór elkészítése. 

2. A minta kirakása a sablonra gyapjúfonalból vagy gyapjú előfonatból. 

3. A sablon réteges beborítása színes gyapjúval (minőségi követelmények, 

anyagtakarékosság figyelembevétele), a gyapjú ránemezelése a sablonra 

(szappanos módszerrel).  

4. A tarsoly felvágása, kifordítása, a nyílás kialakítása.  

5. A nemez alapos begyúrása (meleg vizes módszerrel). A víz kinyomkodása, a 

tarsoly formázása. 

6. Az akasztózsinór és záródáshoz szükséges alkatrészek felvarrása, adjusztálás.  

7. Végezze el a feladatot a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

betartásával! 


