Tajékoztatd
Badogos
34 582 02

»B” szintvizsga feladat

Hajlatcsatorna (vapa) toldasi részletének készitése a kiadott rajz alapjan 400 mm
hossziasagban

Javasolt idopont: els6 szakképzo évfolyam marcius honap

A megadott rajzok alapjan a tanul6 készitsen egy hajlatcsatorna (vapa) toldasi részletét 400
mm hosszisagban horganyzott acéllemezbdl.

A tanuldonak megfelel6 munkavédelmi ruhazatban kell lennie és az munka el6tt
munkavédelmi oktatasban kell részesiilnie!

Kovetelményszint:

A tanulo ismerje a szabasrajz készitéséhez és a hajlatcsatorna (vapa) szabasahoz,
hajlitasdhoz valamint toldasdhoz hasznalatos eszkdzoket és megfeleléen hasznalja
azokat,

Ismerje a falszegély készitésének technoldgiai menetét,

Tartsa be a kiadott rajzban megadott méreteket,

Folyamatosan ellendrizze a parhuzamossagot €s a merdlegességet,

Tartsa be az érvényben 1év0 munkavédelmi eldirasokat,

A munkatertiletét tartsa folyamatosan rendben.

Szerszamjegyzék:

mérdszalag, tolomérd
pontozo, karcol6 ti
fémkorzo

fémderékszog

badogos ollok

korcfogd

pillanatszorito

hajlité gép

kalapacs, milanyag kalapacs

Anyagjegyzék:

horganyzott acéllemez



