
Tájékoztató 

Bádogos 

34 582 02 

„B” szintvizsga feladat 

Hajlatcsatorna (vápa) toldási részletének készítése a kiadott rajz alapján 400 mm 

hosszúságban 

 

 

Javasolt időpont: első szakképző évfolyam március hónap 

 

A megadott rajzok alapján a tanuló készítsen egy hajlatcsatorna (vápa) toldási részletét 400 

mm hosszúságban horganyzott acéllemezből. 

 

A tanulónak megfelelő munkavédelmi ruházatban kell lennie és az munka előtt 

munkavédelmi oktatásban kell részesülnie! 

 

Követelményszint: 

 A tanuló ismerje a szabásrajz készítéséhez és a hajlatcsatorna (vápa) szabásához, 

hajlításához valamint toldásához használatos eszközöket és megfelelően használja 

azokat, 

 Ismerje a falszegély készítésének technológiai menetét, 

 Tartsa be a kiadott rajzban megadott méreteket, 

 Folyamatosan ellenőrizze a párhuzamosságot és a merőlegességet, 

 Tartsa be az érvényben lévő munkavédelmi előírásokat, 

 A munkaterületét tartsa folyamatosan rendben. 
 
 
Szerszámjegyzék: 
 

 mérőszalag, tolómérő 
 pontozó, karcoló tű 
 fémkörző 
 fémderékszög 
 bádogos ollók 
 korcfogó 
 pillanatszorító 
 hajlító gép 
 kalapács, műanyag kalapács 

 
 
 
Anyagjegyzék: 
 

 horganyzott acéllemez 
 


