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»D” szintvizsga feladat
Tapegység elolap készitése, ellenallismérés

Javasolt idopont: els6 szakképzo évfolyam aprilis honap

A feladat két részbdl all. A feladat els6 részében a tanulonak a rajzon megadott tapegység
elélapot kell elkészitenie. Az alkatrész elkészitése soran a tanulonak reszeléssel kell
kialakitania a munkadarab pontos kiilsé méreteit. A megadott pozicidba furatokat kell
készitenie, ezen kiviil a munkadarabba két kivagast kell kialakitania. A miivelet soran
hasznaljon vago far6 tiregeld sprayt. A farasi miivelet csak szaktanar feliigyelete alatt
torténhet, a fokozott balesetveszély miatt. A furas folyamén a tanul6 hasznaljon egyéni
védoeszkozoket (véddszemiiveg, bérkesztyti).

A farasi miivelet értékelésénél szempont a furatok mérete, pozicidja, mindsége.

Kivagasok kialakitasanak értékelésénél fobb szempontok a parhuzamossag, merdlegesség és
méretpontossag.

A feladat masodik része folyaman a tanulonak 5 db ellendllas értékét kell megmérnie digitalis
multiméter segitségével. A pontos értékek megallapitisara sorozatmérés modszerét kell
alkalmaznia. A feladatban elegendé minden ellenallas értékét haromszor megmérni, majd az
eredmények atlagit meghatarozni. A mérést a mellékelt mérési jegyzékonyvben rogzitse!

Az ellenallasok kivalasztasanal szempont volt, hogy mindegyiknél mas méréshatart kell
alkalmazni a pontos leolvasashoz. Ha a vizsga soran mas értékii ellenallasokat alkalmaznak,
az el6zdekben leirt szempontnak teljesiilni kell!

Az értékelés lehetdleg a mérés folyaman torténjen, fobb szempontjai a mérdeszkdz szakszerli
hasznalata, az ellenallds nagysaganak minél pontosabb meghatarozasa.

Szerszamjegyzék:

Mér6 és rajzold eszk6zok (tolomérd, rajztii, derékszog)
Pontoz0, kalapacs

Megfeleld atmérdjli fém csigafirok

Oszlopos furogép

GOombolytireszeld

Laposreszeld

Digitalis multiméter

Anyagjegyzék:
151x121x2 mm méretli aluminium lemez: 1 db
Vago furo tiregeld spray: 1db
68 Q/1W ellenallas: 1db
1,8 kQ/1W ellenallas: 1db
4,7 kQ/1W ellenallas: 1db
82 kQ/1W ellenallas: 1db

560 kQ/1W ellenallas: 1db



