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»A” szintvizsga feladat
Miiszer alaplap készitése
Javasolt idopont: els6 szakképzo évfolyam februar honap

A tanulonak a rajzon megadott alkatrészt kell elkészitenie. Az alaplap elkészitése soran a
tanulonak furatok helyének kijelolését, pontozasat, furasat, sorjazasat, furat alakjanak
kialakitasat és lemez hajlitasat kell elvégeznie. Amennyiben a banédnhiively, és a biztositék
aljzat rogzitésére a feladattol eltéré méreti furat sziikséges, természetesen a helyes méretet
kell alkalmazni. A nagyobb atmér6jii furatokat legalabb két 1épcsében készitse el a tanuld
(eléfuras). A miivelet soran hasznaljon vagé fard tiregeld sprayt. A tanulo a kifart furatokat
gombolyll reszeld ¢és tlireszeld segitségével illessze az alkatrészek tényleges méretéhez,
alakjahoz. A furasi mivelet csak szaktanar feliigyelete alatt torténhet, a fokozott
balesetveszély miatt. A furds folyamdn a tanuld haszndljon egyéni véddeszkdzoket
(védoszemiiveg, borkesztyll). Az elkésziilt furatokat még a hajlitdsi miivelet eldtt értékelni
kell.

Hajlitas: Lehetoleg ¢élhajlito-géppel, ennek hidnydban, satuban. A hajlitds értékelésénél o
szempont a parhuzamossag, merdlegesség legyen. A farasi muvelet értékelésénél szempont a
furatok mérete, pozicidja, mindsége.

Alkatrészek beszerelése: FErtékelési szempont az alkatrészek szakszerti Osszeszerelése
(alatétek sorrendje).

Szerszamjegyzék:

Méré és rajzolo eszkozok (tolomérd, rajztii, derékszog)
Pontozo, kalapacs

Megfeleld atmérdjli fém csigafirok

Oszlopos furogép

El-hajitogép

GOmbolytireszeld

Laposreszeld

Lapos tlireszeld

Anyagjegyzék:

195x110x2 mm aluminium lemez: 1 db
Bananhiively: 2db
Biztositék aljzat: (GBA-ZB4) 1db



