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»D” szintvizsga feladat

Soros RC vizsgalokapcsolas épitése, mérése

Javasolt idépont: aprilis

A megadott dokumentécio alapjan készitse el a tanuld az aramkort, majd a mérési utasitasban
leirt méréseket végezze el.

A feladat végrehajtasat az aluminium hordoz6 lemez, és a kondenzatort tartdo konzol
elkészitésével célszerli kezdeni. A tanulonak a bandnhiivelyek rogzitésére szolgdlo furatokat
¢s az alkatrészek rogzitésére szolgald furatokat kell elkésziteni. Amennyiben a banédnhiively
rogzitésére a feladattol eltérd méretli furat sziikséges, természetesen a helyes méretet kell
alkalmazni. A furatokat legalabb két Iépcsében készitse el a tanuld (elofurds). A miivelet
soran hasznaljon vago-furo-iiregelé sprayt. A tanuld a kifart furatokat gombolyli reszeld
segitségével illessze a bananhiivelyek tényleges méretéhez. A tartdkonzol sarkait reszeldvel
gombolyitse le a megadott sugar értékben. A firasi miivelet csak szaktanar feliigyelete alatt
torténhet a fokozott balesetveszély miatt. A furds folyaman a tanulé hasznaljon egyéni
véddeszkozoket (véddszemiiveg, borkesztyll). Az elkésziilt furatokat még a hajlitasi miivelet
elott értékelni kell.

Hajlitas: lehetdleg élhajlito-géppel, ennek hianyaban satuban. A hajlitas értékelésénél 6
szempont a parhuzamossag, mer6legesség legyen.

Huzalozas: A huzalok egyik végét forrasztassal csatlakozik a bandnhiivelyhez, masik vége
csavaros vagy sarus kotéssel az alkatrészekhez. Hasznaljon a tanul6 érvéghiivelyt.

Az aluminium hordozoba a kondenzator a konzol felhasznaldsaval kell rogziteni. A foglalat
rogzitésekor a tanulo {ligyeljen a csavar tulhtizasaval a porcelan nehogy elrepedjen.

Ertékelési szempont: forrasztasok mindsége, alkatrészek bekotésének —szakszeriisége,
alkatrészek rogzitése.

Meérés: A balesetveszély miatt szaktandr jelenlétében torténjen. Fobb értékelési szempontok:
mérdkapcsolasok szakszerli Osszedllitisa, méromiiszerek helyes bedllitasa, leolvasasa, kért
adatok szamitésa.

Az értékelések a feladatok végrehajtasa soran folyamatosan torténjen.



Szerszamjegyzék:

1. Mérdeszkozok (tolomérd, rajztli, ceruza, fém derékszog, fém vonalzo)
2. Oszlopos farogep

3. Sziikséges méretl fém csigafurok
4. Elhajlito gép

5.0Oldalvago

6. Hegyescsorii fogo

7.Blankol6 fogo

8. Ervéghiively krimpeld fogod

9. Kabelsaru krimpeld fogd

10. Forrasztdpaka

11. Csavarhuzok

Méréshez sziikséges eszkozok:

1.24VAC aramforras

2. Szabalyozhat6 kimeneti fesziiltségli tapegység
3. Multiméter

4. Mér6zsinorok

Anyagjegyzék:

1. Aluminium lemez 2mm vastag 195X250 mm 1db
2.25uF/400V sarus tizemi kondenzator 1db
3. Feliiletre szerelhet6 E27-es foglalat 1db
4.E27-es izzOlampa 24V 25W 1db
5. Bananhiively 4 db
6. Szigetelt sodrott huzal 0,75mm? kb. 1 m
7.Forraszté 6n

8. Kébelsaru 2 db
9. Ervéghiively 2db
10. M4X20 csavar 4.db
11. M4 lapos alatét 8db
12. M4 rugos alatét 4db

13. M4 anyacsavar 4 db



