Tajékoztatd

Elektromos gép- és késziilékszerelo

34522 02
»C” szintvizsga feladat Fém gépalkatrész és hosszabbité készitése, izzolampa mérése

Javasolt idopont: marcius

A feladat végrehajtasat a rajzon lathatd gépalkatrész elkészitésével célszerii kezdeni. A kiilsé
méretek kialakitasara a tanuld hasznédljon fémfiirészt és reszelét. A furdsi mivelet csak
szaktanar felligyelete alatt torténhet a fokozott balesetveszély miatt. A furas folyaman a tanulo
hasznaljon egyéni véddeszkozoket (véddszemiiveg, borkesztyll). A menetfirdshoz hasznaljon
far6-vago iiregeld sprayt.

Ertékelési szempontok: munkadarab méretpontossaga, menetkészités szakszertisége.

A feladat masodik része egy hosszabbitd elkészitése. Ertékelés szempontja a huzalvégek
szakszerl el6készitése, bekotése, szerelvények Osszeszerelése. A feladat anyagjegyzékébe 2
m 3X0,75 mm? hajlékony vezeték szerepel. Ettol el lehet térni mind keresztmetszetben, mind
hosszban.

Meérés: A balesetveszély miatt szaktanar jelenlétében torténjen. A méréshez sziikséges
izz6lampat megfeleld kivezetésekkel ellatva a vizsgaszervezdnek kell biztositani. Fébb
értekelési szempontok: mérdkapcsolas szakszerli Osszedllitisa, mérOdmiiszerek helyes
beallitasa, leolvasasa, kért adatok szamitasa, abrazolasa.

Az értékelések a feladatok végrehajtasa soran folyamatosan torténjen.

Szerszamjegyzék:

—  Mér6 és rajzold eszkdzok (tolomérd, rajztii, derékszog, fémvonalzo)
—  Fémflirész

— Reszeldk

— Oszlopos furdgép

— 4 mm csigafir6

— M5 menetfuro készlet

— Oldalvago

— Blankol6 fogo

— Ervéghiively krimpel6 fogo

— Csavarhuzo

Méréshez sziikséges eszkozok:
— 24V 25W-os izz6lampa foglalatban

— Szabalyozhat6 kimend fesziiltségii tapegység
— Digitélis multiméter

— Meér6zsinorok

Anyagjegyzék:
—  2P+F villasdug6 1db
— KONTAVILL foldelt harmas eloszté DafH3-162 1db
— HO5VV-F 3G0,75 2m
— Ervéghiively 0,75 szigeteletlen 6 db



