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Elektromos gép- és késziilékszerelo
34 522 02
»A” szintvizsga feladat

Miiszer elolap elkészitése, elektromos haztartasi gép javitasa

Javasolt idopont: aprilis

A feladat elsd része a rajzon megadott fém miiszer eldlap elkészitése. A feladat soran a
tanulonak a megadott helyen és méretben furatokat kell elkészitenie, valamint a mérémiiszer
helyét kell reszeléssel kialakitani. Az elélap anyaga 2 mm vastagsagli aluminium lemez. Az
elokészités soran a muszer helye 1-2 mm rahagyassal eldre kialakithato, hogy a tanulonak
csak reszeldvel a megfeleld méretet kelljen elkészitenie. A furatokat legalabb két 1épcsben
készitse el a tanuld (eléfuras). A mivelet soran hasznéljon vago-furo-tiregeld sprayt. A furdsi
miivelet csak szaktanar felligyelete alatt torténhet, a fokozott balesetveszély miatt. A furas
folyamén a tanuld hasznaljon egyéni véddeszkozoket (véddszemiiveg, borkesztyil).

Az értékelés szempontja: furatok pontos helye, kialakitdsa. A miiszer helyének kialakitdsa,
méretpontossag.

A feladat masodik részében egy tetszdleges, lehetdleg egyszert (kavéfozo, vasald, teaf6zo,
hosugarz6) 1. érintésvédelmi osztalyba tartozo elektromos berendezés halozati
csatlakozojanak cseréjét kell elvégezni. A javitds soran a tanulonak szakszertien szét kell
szerelni a berendezést. A beépitendd halozati csatlakozd huzalvéget el6 kell késziteni
beépitésre, sziikség szerint érvéghiively vagy kabelsaru felszerelése.

Az értékelés szempontjai: berendezés szakszerli szétszerelése, beépitendd halozati csatlakozd
elokészitése, beépitése.

A feladat harmadik részében elektromos vizsgalatokat kell a tanulonak elvégeznie. A beépitett
csatlakozo huzalainak folytonossagat ellendrizni kell. Rendelkezésre 4ll6 miiszer segitségével
meg kell mérni a szigetelési ellenallast. Miikddési proba soran meg kell mérnie a berendezés
aramfelvételét, majd ennek alapjan ki kell szamolnia a berendezés teljesitményfelvételét. A
miikodési proba 230V-os fesziiltségen torténik, védodelvalaszto transzformator
hasznalata kotelez6! Az elektromos vizsgalatok csak szaktanar feliigyelete mellett
végezhetéek! Az dramfelvételt a biztonsagos munkavégzés miatt célszerli lakatfogdval mérni.
Ertékelési szempontok: miiszerek szakszerli hasznédlata, fegyelmezett munkavégzés,
berendezés szakszerli 6sszeszerelése.



Szerszamjegyzék:
— Mérdeszkozok (toloméro, rajztii, derékszog, fém vonalzo)
— Kézi fémmegmunkal6 szerszdmok (reszeldk, fémfiirész)
— Oszlopos furdgép
— Sziikséges méretli csigafurok
— Kalapacs, pontozo
— Oldalvago
— Csavarhuzo
— Saruzo vagy érvéghiively préseld fogd

Méréshez sziikséges eszkozok:
— Multiméter, lakatfogo
— Szigetelési ellenallasméré miiszer
— Védo elvalaszto transzformator

— M¢érdzsindrok

Anyagjegyzék:
— H4alozati csatlakozdzsinor 1db
— Ervéghiively vagy kabelsaru 3db

— El6készitett, 2 mm vastag aluminium lemez 1db



