MAGYAR KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

14/2013. (IV.5.) NGM rendelet alapjan

,,C” feladat

Szakképesités azonosité szama, megnevezése:

34 543 01 Abroncsgyarto
34 543 03 Formacikk-gyarto
34 543 04 Ipari gumitermék eloallito

Szintvizsga idétartama:120 perc
Elérhet6 maximalis pontszam: 100 pont

Szintvizsga ajanlott idépontja: Februar honap



Abroncsgyartd 34 543 01
Formacikk-gyarto 34 543 03

Ipari gumitermék eldallito 34 543 04
"C" szintvizsga feladat

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet alapjan

Gumiminta vastagsaganak és keménységének meghatarozasa

Mérje meg a kiadott gumilap vastagsagat és keménységét!
A vizsgélat adatait, eredményeit jegyzokonyvben rogzitse!
Szamitsa ki a gumilap minta vastagsaganak relativ szorasat és mindsitse a mintat!

A munka befejezését kovetden rakjon rendet a munkahelyén!
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14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet alapjan

Mérési jegyzokonyv

Gumiminta vastagsaganak és keménységének meghatarozasa
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C/l.

15 pont

A gumiminta jele

A gumilap mérete

Készitse el a gumiminta a méretaranyos rajzat, majd jeldlje a rajzon a mérési pontokat!

C/2. 40 pont
Mérje meg a kijeldlt pontokon a gumilap keménységét és vastagsagat!
Mérési Vastagsag Shore A
pontok [mm] keménység
1.
2.
3.
4.
5.
Atlag
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14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet alapjan

C/11/1. 35 pont

Hatdrozza meg a minta vastagsadganak atlagat, szordsat, relativ szorasat!

A szamitashoz hasznalhat6 0sszefliggések:

- B x; (xytaxoFontxy)
. _ dijoa ®i, — lxyTxg n
Atlag. Xitlag — n ! xér:irzg n

— I:"‘ 1~ "‘értag]z"'l:x 2~ "‘a'rtag]z""-"'["‘ﬂ _"‘a'rta_q:l i
n

Szoras: 5

Relativ szoras: 5, = = %100 [%]

Xatlag

Minta jele Vastagsag [mm] Xi-Xatlag (xi-x,mag)2

1
2
3
4
5

Osszesen

Atlag

Szoéras

Relativ szoras

C/1./2. 10 pont

Kovetelmény, hogy a gumilap vastagsaganak relativ szorasa 1% alatt legyen.
Mindsitse a gumimintat!
Mindsités:



