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»A” szintvizsga feladat

Gumikeverék készitése hengerszéken, keverék homogenitasanak vizsgalata
Javasolt idépont: elsé szakképzd évfolyam, marcius honap.

A leirés €s a jegyzokonyv alapjan a tanul6 végezze el a keverési miiveletet, majd a keverék
mindségét homogenitas vizsgalattal ellendrizze.

Kovetelményszint: A tanuld végezze el a bemérési €s keverési miiveletet, a keverék ne
tartalmazzon szemmel lathaté inhomogén részeket.

A tanulo az elkészitett keverék homogenitasat vulkaméterrel meg tudja mérni, a kapott mérési
eredmények alapjan meg tudja hatdrozni a to; €s a tog pontokhoz tartoz6 értékeket.

Segitségiil hasznalhat6 a gépek, berendezések gépkonyve, hasznalati, mérési utasitasai.

Nem kovetelmény, hogy a vulkaméterrel végzett mérés eredménye alapjan is homogén legyen
a keverék.

Szerszamjegyzék:

Hengerszék

Mérleg

Lagyit6 és kén bemérésére alkalmas edény
Adagold lapat vagy kanal
Mérdszalag

Tolomérd

Stopper

Viago eszk6zok

Vulkaméter és kiird vagy nyomtatod
Vonalz6

Szamologép

Anyagjegyzék:
gumikeverék
lagyitd

kén

Ajanlott anyagmennyiség és anyagosszetétel
A gumikeverék egy adagban megkeverhet6 legyen a hengerszéken
A keverési miiveletnél parban is dolgozhatnak a tanulok.

A receptlrat és a vulkanizalasi paramétereket ugy kell beallitani, hogy a kész, plusz ként is
tartalmazo keverék 4-5 perc alatt érje el a 90%-os relativ térhaldsodasi szintet, 60°C alatt
pedig ne kdvetkezzen be a beégés.



