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»B” szintvizsga feladat
9 db kisméretii téglabdl futo falazat elkészitése

Javasolt idopont: elsé szakképzo évfolyam marcius honap

Egy 9 db szabvéanyos kisméretli téglabol allo, egyenes (futd) falazat felépitése feles kotésben.
A fal kialakitasanal 3 sort kell kialakitani. (alul 4 db, majd ra 3 db, a legfels6 sor 2 db tégla).
A fal elkészitése utan vakolassal fel kell hordani vakolohabarcsot és durva simitassal ki kell
alakitani az alapfeliiletet. A feladat elvégzéséhez falazo- és vakolohabarcsot is kell a
tanulonak eldallitani. Ez lehet hagyoméanyos mddon vagy készre kevert anyagbol eldallitott
modon. Mindkét esetben a keverési ardnyok ismerete elengedhetetlen. A feliiletkezelést
(vakolast) a fal egyik oldalan kell csak elvégezni.

Kovetelményszint:

a tanulénak mérd- és segédeszkdzok alkalmazasaval fliggdleges €s vizszintes feliiletet is ki
kell tudnia alakitani (pl. kandallé 1ab, fatarolo). Jartassagot kell mutatnia a téglakotésben, a
helyes fugatavolsagokban, a kémiives szerszamok hasznalatdban. A falnak egyenesnek,
fliggblegesnek kell lennie (ellendrzése min. 1 m-es vizmértékkel)

Biralasi szempontok:

mérettartas, fliggdlegesség, futd-egyenesség, egyenkénti tégla pozicid (vizszintesseég,
billenés), kotésfuga mérete-alakja, feliiletkezelés, habarcsmindség és allag habarcs-fajtanként,
tisztasag

Biralasi kritériumok:
- nincsenek kotésben a téglak (-10 pont)
- ,hasas” fal barmilyen iranyban (-10 pont)
- ,,billegd” téglak a sorban (-5 pont)
- rossz Osszetételli/keverési aranyu falazo-habarcs hasznalata (-10 pont)
- rossz Osszetételli/keverési aranyu vakold-habarcs hasznalata (-10 pont)
- elégtelen fuga-hézag (-10 pont)

Segitség:
alkalmas rajzeszkozzel fel lehet a padlora rajzolni a vezetdvonalat.

Munkavédelem:
- véddészemiiveg hasznalata
- munkakodrnyezet tisztantartasa
- Dbefejezo takaritas



Szerszamjegyzék:
- furogép
- keverdszar, keveréedény
- komiives kalapécs, vakolokanal, kdmiives serpenyd
- mérdszalag, zsindr, vizmérték
- vakolo léc, vakolatsimitod
- rajzeszkozok, sepri, lapat

Anyagjegyzék (1 f6 tanulo részére):
- 9db szabvanyos 25 cm x 12 cm X 6,5 cm kisméretii tégla — munkadarabok
- homok, cement, mész, viz vagy készre kevert falazo- és vakolohabarcs

Hagyomanyos technologia:

Falazashoz: 4-5 lapat homok, 2 lapat cement, egy lapat mész és annyi viz, hogy még lagy,
bedolgozhaté legyen.

Alapvakolat (griz): viz, sok cement, kevés homok, folyds siirliségli legyen, ezzel kell a falat
belocsolni (fandlival felcsapkodni), szdradni hagyni.

Durvazoé: 4-5 lapat homok, egy lapat cement, egy lapat mész, és annyi viz, hogy griz stirliségii
legyen. Egy-masfél cm vastag réteget kell felhordani a falra. Ha meghtizott a habarcs,
vakoléléccel elsimitani.



