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Tájékoztató 

 

Kályhás 34 582 06 

 

„A” szintvizsga feladat 

 

Cserépkályha tisztítódugó helyének elkészítése 

 

 

Javasolt időpont: első szakképző évfolyam február hónap 

 

Szabványos (21 cm x 26 cm) kályhacsempe felhasználásával szabványos méretű D=10 cm 

tisztítódugó helyének elkészítése. A csempe becsiszolását követő munkafázis, amit el kell 

sajátítani a tanulónak. 

 

Követelményszint:  

A tanuló készítse el a tisztítódugó helyét a csempében úgy, hogy az ne törjön össze, ne 

pattogzódjon le a máz és a kialakított nyílás szabályos kör alakú és a dilatációs hézaggal 

kiegészítve méretpontos legyen. 

 

 

Bírálási kritériumok: 

 

- nem fér be a tisztítódugó a kivágott nyílásba 

- nincs rászámolva a 3mm dilatációs hézag  

- 100+3mm méretnél nagyobb a kivágott nyílás átmérője 

- a csempe-él nincs meghúzva (éles felület=balesetveszély) 

- kettétört, elrepedt munkadarab (értékelhetetlen) 

 

Segítség:  

alkalmas rajzeszközzel fel lehet a csempére a kivágandó alakot rajzolni.  

Nem követelmény a körkiszúró szerszám használata, de jártasságot mutat az 

eszközhasználatban. 

 

Munkavédelem:  

- védőszemüveg használata 

- munkakörnyezet tisztántartása 

- befejező takarítás 
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Szerszámjegyzék: 

- fúrógép, fúró  

- körkiszúró 

- véső, kalapács 

- mérőszalag, zsinór 

- csiszoló 

- rajzeszközök 

 

 

Anyagjegyzék (1 fő tanuló részére):  

- 1 db szabványos 21cm x 26 cm kályhacsempe – munkadarab 

- 1 db szabványos 21cm x 26 cm kályhacsempe - tartalék 

 


