
Tájékoztató 

 
Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

 

„D” szintvizsga feladat 

 

Kisméretű téglából kéménypillér készítése 64 x 38 cm-es méretben, 6 sorban  

 

 

Javasolt időpont: első szakképző évfolyam április hónapban 

 

A feladat elvégzése történhet gyakorlati tanműhelyben vagy építési munkahelyen. 

 

A tanulóknak csak megfelelő munkaruházatban lehet dolgozni a szintvizsgán! 

 

Munkavédelmi oktatásban kell a tanulóknak munkakezdés előtt részesülniük! 

 

A téglák vágását az alak- és méretpontosság miatt vágógéppel készítik, a habarcs keverése 

szintén keverőgéppel történik. Mindkét gépet erre vizsgával rendelkező személy kezeli. 

A téglák vágása, valamint a habarcs keverése a csökkentett idő miatt nem a szintvizsgázó 

tanuló feladata. 

 

Követelményszint:  

 A tanuló értelmezze a kiadott feladatot.  

 Válassza ki a feladat elvégzéséhez szükséges építőanyagokat és szerszámokat. 

 A alak- és méretpontosságot tartsa és alkalmazza a téglakötés szabályait. 

 A feladatot időben és megfelelő minőségben végezze el. 

 A munkahelyet tisztán tartsa és tartsa be a munkavédelmi szabályokat. 

 

A feladat elvégzéséhez a tanulónak ismernie kell: 

 A kitűzés eszközeit és használatukat. 

 A feladat elvégzéséhez szükséges építőanyagokat és tulajdonságaikat a felhasználás 

céljából 

 A téglakötés általános és a feladat elvégzésére vonatkozó szabályait 

 A téglakötés technológiáját 

 A munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi ismereteket. 
 
Szerszámjegyzék:     Helyszíni gépek, eszközök: 
 
Kőműves serpenyő     habarcskeverő gép 
Kőműves kanál     habarcsmerő 
Kőműves kalapács     talicska 
függő       célszeg 
tokos vízmérték 
falazó-zsinór 
 
Anyagjegyzék: - Kisméretű pillértégla, habarcs 


