Tajekoztatd
Mechatronikus-karbantarté 34 523 01
»B” szintvizsga feladat

Felfogolap rajz szerinti legyartasa, felszerelvényezése és egyszerii valtokapcsolas
huzalozasa.

Javasolt idépont: elsé szakképzd évfolyam marcius honap

B/I. feladat

A Szintvizsga Bizottsag Elnokének jovahagyasaval sziikség esetén kiindulo anyag és méretek
valtoztathatok. (Helyi sajatossagok figyelembevételével a szerelvényeknek megfeleléen
atalakithato.)

A megadott miihelyrajz alapjan a tanul6 rajzolja el6 megmunkalashoz a felfogolapot, majd
készitse el a rajz szerint! A legyartott felfogdlapot szerelje el szerelési kép alapjan!
Kovetelményszint: A tanul6 a mithelyrajzon megadott tiirésen beliil készitse el a
lemezdarabot.

Segitségiil a mithelyrajz hasznalhato.

Szempontok az alak- és helyzetpontossag értékeléséhez
Meéretpontossag (Rajzi méretektdl szabad tlirésen illetve tliréshataron kiviil es6 0,1 mm-nél
nagyobb eltérés esetén 0,1 mm-ként 1 pont levonas. 0,5 mm méreteltérés esetén nem adhatd

pont.)
Esztétikai megjelenést figyelembe kell venni.
Szerszamjegyzék:

e rajztl

e puhaceruza

e vonalzo

o derékszog

e pontozod

o félkezes kalapacs (0,25 kg)

e (355-6s furd

e lemezfuro

e lapos, négyszog tlireszeld

e lapos 200 mm méretii eléreszeld és simitoreszeld

Méroeszkoz jegyzék:
e zsebtolomérce (150/0,05 mm)
e ¢lvonalzo (100 mm)
e radiuszsablon

Anyagjegyzék:
e Alu. lemez (jol hajlithato) 200 x 150 x Imm1 db



B/II. - B/111. feladat

Szerelési utasitas szerint szerelje fel az elektromos szerelvényeket! Kapcsolasi és huzalozasi
rajz alapjan végezze el a bekotést! A kapcsolas miikodését probalja le!.

Kovetelményszint: A tanuld a szerelési kép alapjan az elektromos szerelvényeket felszereli €s
szabvanyos bekotést és huzalozast elvégzi.
Segitségiil a szerelési elrendezés, kapcsolasi vazlat és huzalozasi terv hasznalhato.

Ertékelési szempontok:

Helytelen szerelési sorrend esetén hibanként levonas (2 pont)
Helytelen kotés esetén levonas (3 pont)
Esztétikai hiba levonas (3 pont)
Vezetékek felcserélése levonas hibanként (2 pont)
Szakszertitlen érvég sajtolas levonas hibanként (1 pont)
Huzalozasi rajz elkészitése, kis hiba a bekotésben levonas hibanként (2 pont)
Helytelen bekotés levonas (10 pont)
Felugyeld tanar jelenlétében ellendrizze a kész kapcsolas mitkodését!

Onallo javitas utan mikodik levonas (3 pont)
Javitas kis segitséggel levonas (5 pont)
Miikodésképtelen kapcsolas levonas (10 pont)
Szerszamjegyzék:

o Szereldszerszamok
e Csupaszito fogd

o Oldalvago
[ ]

Ervéghiively nyomo
Anyagjegyzék:
e TS szerel6 sin L =100 mm 1db
e Bkny. csavar M5 x 10 5db
e Lapos anya M5 5db
e Lapos alatét A5,3 5db
e 0,5 mm?2 kék sodrott kabel 0,5m
e 0,5 mm2 fekete sodrott kabel 0,5m
e Galléros érvéghiively 0,5 mmm?2 14 db

Tobbszori felhasznalast szerelési anyagok

e Sorkapocs, sorkapocs kozdsitd 4 db
e Nyomogomb, nyitod és zar6 érintkezdvel 1db
o Jelzdlampa fehér 2 db
e 24V-os tapegység 1db



