MAGYAR KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

14/2013. (1V.5.) NGM rendelet alapjan

»B” feladat

Szakképesités azonosité szama, megnevezése:

34 582 10 Szarazépito

Szintvizsga id6tartama: 180 perc
Elérheté maximalis pontszam: 100 pont

Szintvizsga idépontja: els6 szakképzo évfolyam, marcius



3,00

meglevd teglafal

Szarazépit6 34 582 10
,B” szintvizsga feladat
14/2013. (IV.5.) NGM rendelet alapjan

,B” feladat
Falszerkezet épitése
(csoportos munka, 2 f6/ csoport)
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El6tétfal CD27x60 (UD30x30)
vazszerkezetre allithatd kengyel
rogzitéssel, hiszigeteléssel,
A12,5 gk boritassal
+0,00
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14/2013. (IV.5.) NGM rendelet alapjan

Miiszaki leiras:

A szerelt gipszkarton elététfal meglévo tégla falszerkezet elé keriil elhelyezésre. Az elotétfal
CD27x60/UD30x30 vazszerkezetre, allithatdo kengyelrogzitéssel, 1 réteg 12,50 mm vastag
normal gipszkarton boritassal, 1,10 m magassagig keriil kialakitdsra. A fliggéleges CD
profilok egymastdl valo tavolsaga 600 mm. A kengyelek maximalis tdvolsaga fiiggdlegesen
900 mm, a CD profil maximum 250 mm-t nyalhat tal. Az elététfal asvanygyapot
hészigeteléssel, a csavarfejek és illesztések glettelve késziilnek. A fal magassaga és a falvégek
gipszkarton lap lezarast kapnak.

Feladat:
Készitse el a mellékelt alaprajzon és metszeten bemutatott szerelt gipszkarton vélaszfalat!

A feladat leirasa:

- A falszerkezet helyének kitlizése

- A sziikséges anyagok kivalasztasa, leszabéasa
- A vazszerkezet elkészitése

- Hoszigeteld anyag elhelyezése

- Boritas elkészitése

- Hézagtomiteés

Elkészitendo:

Szerelt valaszfal



