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»A” szintvizsga feladat
Gumikeveré¢k beazonositasa
Szintvizsga javasolt idépontja: Aprilis honap

A leiras és a jegyzOkonyv alapjan a tanuld végezze el a méréseket.

A szintvizsga soran a tanulok segédeszkozként hasznalhatjak a miszerek gépkonyveit, az
elore elkészitett, a miiszerek beallitdsdhoz sziikséges paramétereket tartalmazd mérési
utasitasokat!

A strliségmérd gyors mérést tegyen lehetdvé! Amennyiben ilyen eszk6z nem all
rendelkezésre, gy a gumimintdk stiriiségének megfeleld stiriségtartomanyt, 5 tagbol allo
cink-klorid oldatsorozat alljon rendelkezésre fézépoharakban. Mindegyiken legyen
feltlintetve az oldat stirtisége. A gumi stirlisége azzal az oldattal lesz kdzel azonos, amelyben
lebeg.

Kovetelményszint:
A tanulé onalldéan végezze el a méréseket, szamitasokat, szerkesztéseket. Az eredmények
alapjan tudja mindsiteni a mintakat.

Szerszamjegyzék:
o Vagod eszk6zok
Strtiségmérd + kezelési utasitas
Keménységméro + kezelési utasitas
Erintésmentes feliileti hémérsékletmérd + kezelési utasitas
Vulkaméter és kiir6 vagy nyomtatd + kezelési utasitas
2 db nagy méretli haromszog vonalzo
Szamologép

Anyagjegyzék:
Gumikeverék 2x500 g 3-5 mm vastagsagu lapban. A kiadott mintdk hdmérséklete azonos
legyen!

Ajanlott anyagosszetétel:

A vulkanizalasi paramétereket ugy kell beéllitani, hogy a gumikeverékek 4-8 perc alatt érje el
a 90%-os relativ térhaloésodasi szintet.

A két minta lehet azonos Osszetételli, de keriilni kell olyan mintdk kiadasat, melyek
szemlatomast kiilonboznek, (szin, szag, allag) vagy minden vizsgélt paraméteriik jelentésen
eltérd.



