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Toltéanyag bedolgozasa hengerszéken, keverék homogenitasanak vizsgalata

A technolodgiai folyamatoknal elengedhetetlen, hogy egy adott miivelethez mindig ugyanolyan
¢s homogén anyag keriiljon felhasznaldsra. Ezért a keverési miiveletek végén sziikség van
homogenitas vizsgélatra.

Munkajat a munka,- tliz-, kornyezet-, és egészségvédelmi szabalyok betartdsaval végezze!
A feladat végrehajtasa soran hasznalhatja a gépkezelési €s mérési utasitasokat!

Az elore elkészitett gumikeverékhez keverjen hozza +3% lagyitot és +12% toltdanyagot!
A keverést addig végezze, mig a keverék szemmel lathatban homogén nem lesz!
Hengerszéken készitsen kb. 3 mm vastagsagu lapot a keverékbdl!

Készitsen egy vulkanizalt lemezt!

Meérje meg a lemez vastagsagat és keménységét!

A vizsgélat adatait, eredményeit jegyzékonyvben rogzitse!

A minta homogénnek tekinthetd, ha a mérési eredmények eltérése 2% alatt van!

A munka befejezését kovetden rakjon rendet a munkahelyén!
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Mérési jegyzokonyv

Toltéanyag bedolgozasa hengerszéken, keverék homogenitasanak vizsgalata
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B/I. 10 pont
A keverékhez adjon 3% lagyitot és 12% toltdanyagot!

Bemért gumikeverék tomege g 100%
1%-nak megfeleld tomeg g 1%

Kimért lagyitd tomege g 3%

Kimért toltdanyag tomege g 12%

A keverék Ossztomege: g 115%

A méréseket £+ 0,5 g pontossaggal végezze!

B/I1./1. 15 pont

Hengerszéken keverje Ossze az anyagokat! Kis részletekben adja hozzd a lagyitét és a
toltéanyagot!

A hengerszék adatai:

Hengeratméré: ... mm
Henger hossza: ... mm
A hengerek réstavolsaga: ...... mm
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Miivelet megnevezése Miivelet kezdete Miivelet ideje
Masztikalas (puhitas) kezdési ideje .....ora...... perc | ............ perc
Lagyito ¢és toltdanyag hozzdadasanak a kezdete ... 0ra...... perc | ............ perc
A keverés befejezésének azideje | ....0ra......perc | ............ perc
Teljes keverésiidd ~ ESSSSEEE  ...... perc
B/11./2. 5 pont
A keverési miivelet végén készitsen kb. 3 mm vastagsagu lapot a keverékbdl!
Az elkészitett keverék tomege: .................... g
Keverés soran az anyagvesztes€g: .................. g
A keverékbol elkészitett gumilap vastagsaga: ............... mm
A gumilap szemrevételezése utan toltse ki a tablazatot!

Ellenérzési szempont Igen Nem

A lap feliilete sima
A lap feliiletén eltérd szinii pottyok, foltok nem lathatoak
A lap feliiletén kidudorodasok, holyagok nem lathatdak
A lapban keményebb csomdk nem tapinthatdak ki
B/1I1./1. 15 pont

Vulkanizal6 forméaban készitsen egy lemezt, rogzitse a mért adatokat, majd vulkanizalja ki a
gumilemezt!

A vulkanizal6 forma mélysége (gumilemez varhato vastagsaga):.......................... mm
A gumilemez varhatd szélessége €s hosszusaga: .............coevvviinnnnn.. mm
A bemért vulkanizalatlan gumi tdmege: ..............ooeiiiiiiiiiiiiinin.. g
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B/111./2. 15 pont
Vulkanizalas paraméteri:

Vulkanizalasi hdmérséklet: ..................... °C

Vulkanizaldsi id6: ....................... s

Vulkanizalas nyomasa: .................. bar

Utovulkanizalés ideje: ...............o.oeee. s

B/IV./1. 5 pont

Vazolja a vulkanizalt gumilap alakjat, majd jelolje be az 5 mérési helyet!

B/IV./2. 20 pont
A mérési helyeken mérje meg a gumilemez vastagsagat ¢s keménységét!

Az adatokat rogzitse a jegyzOkonyvben, majd végezze el a sziikséges szamitasokat és
mindsitse a mintat!

Keménység- és vastagsagmérés eredménye

Meérési hely Mért keménység Meért vastagsag

JOI B WIN|F-
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B/IV./3. 15 pont

Szamitsa ki az atlagtol valo eltéréseket és mindsitse a mintat!
A minta homogénnek tekinthetd, ha a keménység és vastagsag értékek mindegyike az atlagtol

kevesebb, mint 2%-al tér el.

atlag—mért érték

Atlagtol valo eltérés szamitasa: d = Stiag * 100
L Keménység Keménység Vastagsag Vastagsag
Mérési . . . . Y I ‘ ‘ . . P
hely Keménység atlagtol valo szerinti Vastagsag atlagtol valo szerinti
eltérése [%] minosités eltérése [%] minosités
1
2
3
4
5

Milyen vastagsagmérd eszk0zt hasznalt? ... ... ...
Milyen keménységmérd eszkozt hasznalt? ...

Végso mindsités

A minta homogénnek tekinthetd?




