MAGYAR KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

2017.

"C" feladat

Szakképesités azonosité szama, megnevezése:

34 543 01 Abroncsgyarto

Szintvizsga idétartama:180 perc
Elérheté maximalis pontszam: 100 pont

Szintvizsga javasolt idépontja: Februar
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Gumiminta olajallosaganak meghatarozasa

A gumitermékek tulajdonsagai vegyi anyagokkal érintkezve megvaltozhatnak. Ezért fontos
informacio lehet, hogy egy adott gumitermék teherbirdsa asvanyolajjal rovid ideig érintkezve
hogyan véltozik.

Ugyanazon gumikeverékbdl készitett mintdk felét duzzassza asvanyolajban, masik felét
hasznalja kontroll mérésre! Hasonlitsa Ossze a kapott eredményeket, majd mindsitse a
mintakat!

A feladat végrehajtasanak f0 1épéseit a Feladat leirds, a Mérési jegyzOkonyv és a
rendelkezésre bocsatott gépkonyvek, gépkezelési utasitasok tartalmazzak.

Munkajat a munka,- tliz-, kornyezet-, és egészségvédelmi szabalyok betartdsival végezze!

Vigjon ki 3-3 db préobatestet a gumilapokbol!

Hatarozza meg a probatestek geometriai méreteit!

3 db gumimintat 20 percre helyezzen 80 £5 °C homérsékletli olajba!

Allitsa be a szakitas paramétereit a szakitogépen!

Végezze el a szakitovizsgalatot €s a relativ nyulasvizsgalatot 3 db probatesten!

Végezze el a szakitovizsgalatot €s a relativ nyalasvizsgalatot 3 db olajban duzzasztott
probatesten is!

A vizsgalat adatait, eredményeit jegyzOkdnyvben rogzitse!
Mindsitse a mintékat!

A munka befejezését kovetden rakjon rendet a munkahelyén!
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Mérési jegyzokonyv
Gumiminta szakitoszilardsaganak és relativ nyulasanak meghatarozasa

NV
MEIES NELYE: ...
A3 T TS 16 1] Pt
C/1./1. 15 pont
Viagjon ki 6 db probatestet a gumilapbol.
Rajzolja korbe a kivagott probatest egyikét, majd jeldlje a rajzon a f6 méreteket!
C/1./12. 10 pont

Jelolje meg a mintdkat, hogy a késébbiekben is be tudja azonositani dket!
Fltse fel az edényben 1év6 olajt 80°C hdmérsékletre.

Helyezzen 3 mintat a 80°C hémérsékletii olajba. Duzzassza 20 percig. A hdmérsékletet 3
percenként ellendrizze, sziikség szerint melegitse fel a lehild olajt! Ugyeljen, hogy az olaj
hoémérséklete ne emelkedjen 85 °C folé!

A duzzasztés befejezése utan papirtorldvel tordlje olajmentesre a mintakat!

Az olaj homérséklete:
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C/1./3. 15 pont

Mérje meg és a jegyzOkonyvben rogzitse a nem duzzasztott és a duzzasztott probatestek fo

méreteit!

Probatest Probatest Probatest Probatest
vizsgalati vizsgalati vizsgalati vizsgalati
szakaszanak a | szakaszanak a | szakaszanak a | szakaszanak a
Azonosito szélessége vastagsaga szélessége vastagsaga
[mm] [mm] [mm] [mm]
OLAJBAN NEM DUZZASZTOTT
OLAJBAN DUZZASZTOTT MINTA
MINTA
1
2
3
C/l1. 40 pont
Szakitogépen mérje meg a probatestek szakitoszilardsagat és relativ nytlasat!
A szakitas paraméterei:
Huzasi sebesség: ... mm/s
A probatest vizsgalt szakaszanak a hossza:.................. mm
Szakitasi Maximalis | Maximalis | Maximalis belso .
: f 1z .t s Relativ
Minta keresztmetszet huzoero megnyulas fesziiltség nvilés
[mm?] [N] [mm] [N/mm?] y
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A szamitashoz hasznalhato 6sszefiiggések:
LT P 1. s Maximalis huzéerd F,
Maximalis belsé fesziiltség = — AZAZ Opay = ——
probatest keresztmetszete A
, 1 Maximalis megnyulds—probatest vizsgalati hossza
Relativ nytlas = “C,] 4 2_0 —— g
probatest vizsgalati hossza
C/I11. 20 pont

Kovetelmény, hogy az olajban duzzasztott minta szakitoszilardsaga 5%-nal kisebb mértékben
csokkenjen és a relativ nyulds valtozéasa ne legyen 10%-nal nagyobb!
Nem duzzasztott — duzzasztott

Eltérés %] = 100
éreés [%] Nem duzzasztott )

Szakitészilardsag
Minta jele atlaga
Gmax [N/ mm2]

Relativ nyulas
atlaga

Nem duzzasztott

Duzzasztott

Eltérés [%]




