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"D feladat

Szakképesités azonosité szama, megnevezése:

34 543 01 Abroncsgyarto

Szintvizsga idétartama: 180 perc
Elérheté maximalis pontszam: 100 pont

Szintvizsga javasolt idépontja: Marcius
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Gumi-textilszal tapadasanak vizsgalata

Fontos technologiai kdvetelmény, hogy a vazerdsitd anyag — jelen esetben a textilszal — és a
gumi kozott megfeleld tapadés jojjon létre. Ennek eldontésére alkalmasak a szakitasi,
kiszakitasi probak.

Feladata probatestek készitése €s a kiszakitasi vizsgalat elvégzése. Az eredmények alapjan
mindsitenie kell a mintat.

A feladat végrehajtasanak f0 Iépéseit a Feladat leirds, a Mérési jegyzOkonyv ¢és a
rendelkezésre bocsatott gépkonyvek, gépkezelési utasitasok, felépitési/rétegelési terv
tartalmazza.

Munkajat a munka,- tliz-, kornyezet-, és egészségvédelmi szabalyok betartasival végezze!

Hengerszéken masztikdlja (puhitsa fel) a kiadott gumilemezeket, majd hengereljen beldliik a
felépitési/rétegelési tervben szerepld vastagsagt lapokat!

Szaritsa ki a beépitendd textilszalat!

A felépitési/rétegelési tervnek megfelelden épitse fel a munkadarabot!
Vulkanizalja ki a munkadarabot!

Végezze el a minta mérésre torténd elokészitését!

Szakitogépen hatdrozza meg a gumi €s a beépitett textilszal kozotti tapadoerdt!
A vizsgalat adatait, eredményeit a jegyzOkonyvben rogzitse!

Mindsitse a mintat!

A munka befejezését kovetden rakjon rendet a munkahelyén!
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Mérési jegyzokonyv
Gumi-textilszal tapadasanak vizsgalata
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Adja meg a masztikdlt gumilemezek f6 méreteit, adatait! Amennyiben kevesebb féle
gumikeverék kell a minta elkészitéséhez, hagyja iiresen a tablazat sorat!

Anyag Vastagsag A minta felépitéshez Probatestbe a beépitési
[mm] sziikséges mennyiség [g] hely
Gumi 1.
Gumi 2.
Gumi 3.
D/1./2. 10 pont

Készitse el felépitett probatest vazlatrajzat! A rajzon jelolje a f6 geometriai méreteket!

A véazlatrajzon kék szinnel jeldlje a minta szakitdgépbe vald befogasanak feliiletét. Sarga
szinnel jeldlje a gumi-textilszal tapadasanak feliiletét!

D/1./3. 5 pont
80 °C homérsékletl szaritdszekrényben 10 percig szaritsa a beépitendd textilszalat!

Szaritas kezdésének az idépontja: ..................

Szaritas befejezésének az idépontja: .................

A széritas ideje: ..ol perc

A szaritas homérséklete: ...........ooooviiiii ... °C
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D/I11. 15 pont

A rétegelési/felépitési tervnek megfelelden épitse fel a mintat! Annyi mintat készitsen, hogy
legalabb 5 kiszakitést tudjon végezni!

D/I1I. 20 pont

A vulkanizalo présen allitsa be ¢és a gépkezelési utasitasban szerepld értékeket, a
jegyzokonyvben rogzitse a vulkanizalas paramétereit, majd végezze el a minta vulkanizalasat!

Vulkanizalas homérséklete:  ........................
Vulkanizalasi nyomds: ...
Vulkanizalas ideje: ...l

Utovulkanizalas ideje: ...

D/1V./1. 5 pont

Végezze el a minta mérésre torténd elokészitését!

D/1V./2. 25 pont

Szakitsa ki a gumibol a textilszalat!

A Kkiszakitas paraméterei:

Huzasi sebesség: ... mm/s
. Maximalis huzoero
Minta
[N]
1.
2.
3.
4.
5.
Atlag
D/1V./3. 10 pont

Kovetelmény, hogy a kiszakitashoz sziikséges erd az Osszes mintdn minimum 25 N/mm
legyen 5 mm-es beépitési hossz esetén!

Minositse az elkészitett mintat!

Mindsités:



