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»B” szintvizsga feladat

Toltoanyag bedolgozasa hengerszéken, keverék homogenitasanak vizsgalata

Szintvizsga javasolt idépontja: marcius honap

A leirés ¢és a jegyzOkonyv alapjan a tanul6 végezze el a keverési muveletet, majd a keverék
mindségét homogenitas vizsgalattal ellendrizze.

Kovetelményszint:

A tanul6 végezze el a bemérési és keverési miiveletet, a keverék ne tartalmazzon szemmel
lathaté inhomogén részeket.

A tanul6 az elkészitett keverékbdl készitsen vulkanizalt lapot, homogenitasat
keménységméréssel és vastagsagméréssel meg tudja mérni, a kapott mérési eredmények
alapjan tudja mindsiteni a mintat.

Segitségiil hasznalhatd a gépek, berendezések gépkonyve, hasznalati, mérési utasitasai.
Nem kovetelmény, hogy a mérés eredménye alapjan is homogén legyen a keverék!

Szerszamjegyzék:

e Hengerszék + kezelési utasitas
Meérleg
Lagyit6 és toltbanyag bemérésére alkalmas edény
Adagol6 lapat vagy kanal
Mérdszalag
Tolomérd
Stopper
Viago eszk6zok
Lemez vulkanizal6 forma
Vulkanizal6 prés + kezelési utasitas
Hoallo kesztyti
Mikrométer
Keménységmérd
Szamologép

Anyagjegyzék:
e Gumikeverék kb. 1 kg
o Lagyito
e Toltdanyag

Ajanlott anyagmennyiség és anyagosszetétel

A gumikeverék egy adagban megkeverhetd legyen a hengerszéken

A keverési miiveletnél parban is dolgozhatnak a tanulok.

A recepturat és a vulkanizalasi paramétereket ugy kell beallitani, hogy a kész keverék 8-12
perc alatt érje el a 90%-0s relativ térhalosodasi fokot, 80°C alatt pedig ne kdvetkezzen be a
beégés.



