Tajékoztato

34 582 13 Burkol6
»A” szintvizsga feladat

Vékony agyas, ragasztott csempe falburkolat készitése vakolt vagy gipszkarton
alapfeliiletre, kb. 3,0 m?-es feliileten!

Szintvizsga javasolt idopontja: februar

Helyszin:
A feladat elvégzése torténhet gyakorlati tanmiithelyben vagy épitési munkahelyen.

Vizsgarend:

A tanuldknak csak megfelel6 munkaruhazatban és védofelszerelés viselésével lehet dolgozni
a szintvizsgan!

Munkavédelmi oktatasban kell a tanuloknak munkakezdés el6tt részesiilnitik!

A helyi sajatossagok, és adottsagok figyelembevételével a vizsgabizottsag az elndk
jovahagyasaval a feladatot kismértékben megvaltoztathatja!

Az irasos feladat 15%-ot szamit az értékelésben! A feladatokat vagy a szintvizsga elnoke,
vagy szakos tanar javitja ki!

Kovetelményszint:
e A tanul6 értelmezze a kiadott feladatot.
e Valassza ki a feladat elvégzéséhez sziikséges anyagokat €s szerszamokat, eszkdzoket a
vizsgazo.
e Az alak- és méretpontossagot, mintat tartsa.
e A feladatot idoben és megfeleld mindségben végezze el.
e A munkahelyet tisztan tartsa és tartsa be a munkavédelmi szabalyokat.

A feladat elvégzéséhez a tanuldnak ismernie kell:
o A kitlizés eszkozeit és hasznalatukat.
o A feladat elvégzéséhez sziikséges anyagokat és tulajdonsagaikat a felhasznélas
céljabol
e A burkolas altalanos ¢€s a feladat elvégzésére vonatkozo szabalyait

crer

e A munkavégzésre vonatkozo munkavédelmi ismereteket.

Szerszamjegyzék:
o Méroeszkozok
o Kitiz0 eszkozok
o Jeloloeszkozok
o Burkol6 kéziszerszamok

Anyagjegyzék:
e Beltéri keramia csempe lap 3 m?-re elegendd
e Vékonyagyas ragasztd, helyszinen keverve
e Fuga kereszt



