
Tájékoztató 
 

Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05 

 

„C” szintvizsga feladat 
 
 
Szintvizsga javasolt időpontja: március 

 

 

A kormányrúd elkészítéséhez 300 perc áll rendelkezésre, mely magában foglalja a 

megmunkálást és a ragasztás száradási idejét is! 

A durva íves felületek kialakításához gépi eszközöket is használhat, mint például 

szalagfűrészgép, gyalugép, rezgőfűrész. 

A pontos keresztmetszeti és a finom felületi kialakításokhoz felsőmarógépet és kézi 

szerszámokat, kisgépeket is használhat!  

 

A szükséges anyagmennyiség: (4.000,- Ft/fő) 

 

Kormányrúd:1400 x 90 x 50 mm tölgy, fenyő, mahagóni  

Vízálló ragasztó 

Csiszolópapír: (80; 180) 

 

Szükséges eszközök, gépek: 

 

 Kézi szerszámok: gyalu, reszelő, szorítók  

Kézi kisgépek: rezgőfűrész, gyalugép, csiszológép, felsőmarógép 

Szalagfűrészgép, ívek vágására alkalmas keskeny fűrészlappal 

 Egyengető és vastagoló gyalugép 
 
 


