
Tájékoztató 

 
Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05 

 

„A” szintvizsga feladat 
 
Szintvizsga javasolt időpontja: február  

 

 

Az ajtókeret elkészítéséhez 300 perc áll rendelkezésre! A keresztmetszeti megmunkáláshoz, 

valamint az árkolás, furat és az íves felület kialakításához gépi eszközöket is használhat, mint 

például szalagfűrészgép, gyalugép, dekopír fűrész. A kötések kialakítását kézi szerszámokkal 

végezze el!  

 

A szükséges anyagmennyiség: (4.000,- Ft/fő) 

 

Keret hosszú darab:  2 db 500x65x18 mm tölgy, fenyő, mahagóni 

Keret rövid darab:  2 db 350x65x18 mm tölgy, fenyő, mahagóni 

Betét:  1 db  390x240x6 mm vízálló rétegelt lemez 

Ragasztó: 

Csiszolópapír (80; 180) 

 

Szükséges eszközök, gépek: 

  

 Szalagfűrészgép keskeny ívek vágására alkalmas keskeny fűrészlappal 

 Egyengető és vastagoló gyalugép 

 Körfűrészgép, fúrógép 

 Marógép, 6 mm vastag marókéssel 

 Kézi szerszámok: fűrész, 6 mm széles véső, gyalu, reszelő 
 
 


