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Szamitégép-szereld, karbantarté 34 523 02

,»C” szintvizsga feladat

Szintvizsga javasolt idépontja: aprilis

A munkavégzést folyamatosan ellendrizni kell, hogy az alabbi szempontok alapjan értékelni
lehessen a vizsgazo tevékenységét.

Ellendrzési szempontok
— Dokumentacio hasznalata.
— Alaplapi komponensek ¢s perifériak beépitésének szakszeriisége, pontossaga.
—  Osszeszerelési sorrend betartasa.
— Hibas alkatrész beazonositasa.
— Szamitogép gaz belso rendezettsége.
— Rogzitd elemek kell szamu és megfeleld alkalmazasa.
— ESD védelmi eszk6zok szakszerli hasznalata.
— Szerszamok megfeleld hasznalata.
— Munkatertilet rendezettsége.
— Internet kapcsolat vezetékes megosztasa SOHO forgalomiranyit6 hasznalataval.
— Elvégzett tevékenység dokumentalasa.

Sziikséges eszkozok és szerszamok
— Szamitdgéphaz és tapegység
— Alaplap és annak dokumentécidja
— Processzor, hiitéborda, ventillator
— Memoria (1 vagy 2 db a konfiguracio igényei szerint)
— 1 db hibas processzor vagy memoria
— Hattértar (HDD vagy SSD) és ha sziikséges hozza, beépitd keret
— Optikai meghajto
— Csavarkészlet a sziikségletnek megfeleld mennyiségben, és mindségben
— Tartéelemek az alaplap rogzitéséhez
— Billentytizet
— Monitor
— Egér
— Halobzati csatolokartya (sziikség esetén)
— Videokartya (sziikség esetén)
— Csavarhuzo készlet
— Hegyes csorii fogo, vagy 4 mm széles pofaju csipesz
— ESD asztalboritas, csuklopant, és ezek csatlakoztatasi lehetdsége a foldeld halozathoz
— Alaplap teszter kartya
— Tapegység teszter
— 1 db SOHO forgalomiranyito
— 2 db RJ-45 csatlakozokkal végzddtetett egyeneskotésii patch kabel
— Internet kapcsolat (lehet ez a vizsgaztatd intézmény internet kapcsolattal rendelkezd
belsd helyi haldzata is)



Az egyes szamitogépes alkatrészek specifikacidja a vizsgdztatd intézmény aktudlis
felszereltségétol fliggden valtozhat. Az alkotdéelemek kompatibilitasardl egy eldzetes proba
Osszeszereléssel meg kell bizonyosodni. A hibakeresési feladatrészhez egyetlen és
egyértelmiien jol beazonosithaté hibas alkatrészt kell el6késziteni (pl. processzor, memoria)
¢s a hibajelenség meglétérdl szintén egy eldzetes probaval kell megbizonyosodni. Amennyiben
a vizsgazd nem tudja a hibas alkatrészt beazonositani, kaphat beldle tjat és a vizsga tovabbi
feladatrészeit befejezheti.

A hélézati feladatrészhez gyari alapbeallitasokkal rendelkezé SOHO forgalomiranyitét kell a
vizsgazd szamara biztositani. A vizsgan még nem elvaras a forgalomiranyitd konfiguracidja,
elegendo az eszkdzok megfeleld fizikai csatlakoztatasa és a forgalomiranyit6 alapbeallitasainak
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hozzaférését biztosithatja egy tetszOleges, a forgalomiranyitdo altal tdmogatott internet
szolgaltatés, vagy a vizsgat lebonyolitod intézmény belsd helyi halozata is.

A dokumentacidhoz hasznélhat6 olyan munkalap, vagy sajat nyomtatvany, amelyen legalabb
az alabbiak feltiintethetdk:

— Ki és mikor végezte a tevékenységet.

— Mennyi volt a raforditott munkaido.

— Hiba esetén mi annak a leirésa.

— FElvégzett munka leirésa.

— Felhasznalt anyagok és azok mennyisége.

Sziikséges anyagok
— Kaébelkotegelok
— Hovezetd paszta
— Kinyomtatott lires munkalap (elektronikus dokumentacios feliilet hasznalata esetén nem
szlikséges)

Szamitogép osszeszerelésének javasolt munkafolyamata

— Munkatertilet el6készitése.

— Megfeleld processzor kivalasztasa, majd a hitobordaval egyiitt alaplapra épitése,
hiitdventilator bekotése.

— Memoriamodul(ok) behelyezése.

— Késziilekhaz elokészitése (szlikség szerint, tapegység, kijelzd kabelek).

— Alaplap fogad¢ feliilet megfeleld szamii milianyag és fém tavtartoval torténd
felszerelése.

— Alaplap rogzitése.

— Hattértar (HDD vagy SSD) beépitése.

— Optikai adattarol6 beépitése.

— Esetlegesen sziikséges video és hdlozati vezérldkartya beépitése.

— Csatlakozok felhelyezése az alaplap megfelel6 pontjaira.

— Vezetékek szakszerl elrendezése, kotegelése.

— Munkatertilet rendbe tétele.

— Dokumentacio elkészitése.



