TAJEKOZTATO

Szamitégép-szereld, karbantarté 34 523 02

»D” szintvizsga feladat

Szintvizsga javasolt idépontja: aprilis
A munkavégzést folyamatosan ellendrizni kell, hogy az alabbi szempontok alapjan értékelni
lehessen a vizsgazo tevékenységét.

Ellenorzési szempontok

Dokumentacid hasznalata.

Alaplapi komponensek és perifériak beépitésének szakszeriisége, pontossaga.
Osszeszerelési sorrend betartésa.

Hibas alkatrész beazonositasa.

Szamitogép gaz belsd rendezettsége.

Rogzito elemek kell6 szamu és megfeleld alkalmazésa.
ESD védelmi eszk6zok szakszerti hasznalata.

Szerszdmok megfeleld hasznalata.

Munkateriilet rendezettsége.

Operacios rendszer alapbeallitasokkal torténd feltelepitése.
Elvégzett tevékenység dokumentalasa.

Sziikséges eszkozok és szerszamok

Szamitogéphaz és tapegység

Alaplap és annak dokumentécioja

Processzor, hiitoborda, ventillator

Memoria (1 vagy 2 db a konfiguracid igényei szerint)

1 db hibas processzor vagy memoria

Hattértar (HDD vagy SSD) és ha sziikséges hozza, beépitd keret
Optikai meghajto

Csavarkészlet a sziikségletnek megfeleld mennyiségben, €s mindségben
Tartoéelemek az alaplap rogzitéséhez

Billentytizet

Monitor

Egér

Halozati csatolokartya (sziikség esetén)

Videokartya (sziikség esetén)

Csavarhuz6 készlet

Hegyes csorii fogd, vagy 4 mm széles pofajh csipesz

ESD asztalborités, csuklopant, és ezek csatlakoztatési lehetdsége a foldeld haldozathoz
Alaplap teszter kartya

Tapegység teszter

Operacids rendszer telepitd média



Az egyes szamitogépes alkatrészek specifikdcidja a vizsgaztatd intézmény aktudlis
felszereltségétol fliggden valtozhat. Az alkotdelemek kompatibilitasarol egy eldzetes proba
Osszeszereléssel meg kell bizonyosodni. A hibakeresési feladatrészhez egyetlen és
egyértelmiien jol beazonosithaté hibas alkatrészt kell elkésziteni (pl. processzor, memoria)
¢s a hibajelenség meglétérdl szintén egy eldzetes probaval kell megbizonyosodni. Amennyiben
a vizsgazd nem tudja a hibas alkatrészt beazonositani, kaphat beldle tjat és a vizsga tovabbi
feladatrészeit befejezheti. Operacios rendszernek olyan asztali Windows rendszert kell a
vizsgdzO szamara biztositani, amelynek hardver kompatibilitasi feltételei illeszkednek a
korabban 0sszeszerelt szdmitogéphez.

A dokumentacidhoz hasznélhat6 olyan munkalap, vagy sajat nyomtatvany, amelyen legalabb
az alabbiak feltiintethetdk:

— Ki és mikor végezte a tevékenységet.

— Mennyi volt a raforditott munkaido.

— Hiba esetén mi annak a leirésa.

— FElvégzett munka leiréasa.

— Felhasznalt anyagok és azok mennyisége.

Sziikséges anyagok
— Kabelkdtegelok
— Hovezetd paszta
— Kinyomtatott iires munkalap (elektronikus dokumentécios feliilet haszndlata esetén nem
szlikséges)

Szamitogép osszeszerelésének javasolt munkafolyamata

— Munkateriilet elokészitése.

— Megfelelé processzor kivalasztasa, majd a hiit6bordaval egyiitt alaplapra épitése,
hiitdventilator bekotése.

— Memoriamodul(ok) behelyezése.

— Késziilekhaz elokészitése (sziikség szerint, tapegység, kijelzd kabelek).

— Alaplap fogado felilet megfeleld szdmi milanyag és fém tavtartoval torténd
felszerelése.

— Alaplap rogzitése.

— Hattértar (HDD vagy SSD) beépitése.

— Optikai adattarolo beépitése.

— Esetlegesen sziikséges video ¢s haldzati vezérlOkartya beépitése.

— Csatlakozok felhelyezése az alaplap megfeleld pontjaira.

— Vezetékek szakszerl elrendezése, kotegelése.

— Munkatertilet rendbe tétele.

— Dokumentécio elkészitése.



