TAJEKOZTATO

Szamitogép-szereld, karbantarté sh 34 523 02

»B” szintvizsga feladat

Szintvizsga javasolt idépontja: marcius

A munkavégzést folyamatosan ellendrizni kell, hogy az aldbbi szempontok alapjan értékelni
lehessen a vizsgazo tevékenységét.

Ellendrzési szempontok

Dokumentéci6 hasznalata.

Alaplapi komponensek és perifériak beépitésének szakszeriisége, pontossaga.
Osszeszerelési sorrend betartésa.

Szamitogép gaz belsd rendezettsége.

Rogzitd elemek kell6 szdmu és megfeleld alkalmazésa.

ESD védelmi eszk6zok szakszerli hasznalata.

Szerszdmok megfeleld hasznalata.

Munkateriilet rendezettsége.

Elvégzett tevékenység dokumentalasa.

Sziikséges eszkozok és szerszamok

Szamitogéphaz €s tapegyseg

Alaplap és annak dokumentacigja

Processzor, hiitéborda, ventillator

Memoria (tipusonként 1 vagy 2 db a konfiguracio igényei szerint)
Hattértar (HDD vagy SSD) és ha sziikséges hozza, beépitd keret
Optikai meghajto

Csavarkészlet a sziikségletnek megfeleld mennyiségben, €s mindségben
Tartoelemek az alaplap rogzitéséhez

Billentytizet

Monitor

Egér

Halozati csatolokartya (sziikség esetén)

Videokartya (sziikség esetén)

Csavarhuzo készlet

Hegyes csorti fogo, vagy 4 mm széles pofaju csipesz

ESD asztalboritas, csuklopant, €s ezek csatlakoztatasi lehetdsége a foldeld halozathoz
Alaplap teszter kartya

Tapegység teszter

Az egyes szamitogépes alkatrészek specifikicioja a vizsgaztatd intézmény aktudlis
felszereltségétdl fliggben valtozhat. Az alkotdelemek kompatibilitasarol egy elézetes proba
Osszeszereléssel meg kell bizonyosodni.



A dokumentaciohoz hasznalhato olyan munkalap, vagy sajat nyomtatvany, amelyen legalabb
az alabbiak feltiintethetdk:

— Ki és mikor végezte a tevékenységet.

— Mennyi volt a raforditott munkaidd.

— Hiba esetén mi annak a leirésa.

— Elvégzett munka leirésa.

— Felhasznalt anyagok és azok mennyisége.

Hallassériilt diakok esetében ajanlott az alaplapi teszter kartya hasznalata, amely
lehet6vé teszi az alaplapi hibakodok vizualis megjelenitését.

Sziikséges anyagok

— Hovezetd paszta

— Kabelkdtegelok

— Kinyomtatott lires munkalap (elektronikus dokumentécids feliilet hasznélata esetén
nem sziikséges)

Szamitogép osszeszerelésének javasolt munkafolyamata

— Munkateriilet elokészitése.

— Megfelel6 processzor kivalasztasa, majd a hlitdbordaval egyiitt alaplapra épitése,
hitéventilator bekotése.

— Memoriamodul(ok) behelyezése.

— Késziilekhaz elokészitése (szlikség szerint, tapegység, kijelzd kabelek).

— Alaplap fogado feliilet megfeleld szamu miilanyag és fém tavtartoval torténd
felszerelése.

— Alaplap rogzitése.

— Hattértar (HDD vagy SSD) beépitése.

— Optikai adattarol6 beépitése.

— Esetlegesen sziikséges video és halozati vezérlokartya beépitése.

— Csatlakozok felhelyezése az alaplap megfelel6 pontjaira.

— Vezetékek szakszerli elrendezése, kotegelése.

— Munkatertilet rendbe tétele.

— Dokumentécio elkészitése.



