MAGYAR KERESKEDELMI ES IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

2017.

A" feladat

Szakképesités azonosité szama, megnevezése:

34 524 02 Vegyipari rendszerkezelo

Szintvizsga id6tartama:180 perc
Elérheté maximalis pontszam: 100 pont

Szintvizsga javasolt idépontja: februar
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»A” feladat: Tomeg- és homérsékletmérési gyakorlat laboratériumban

All. 50 pont
90 perc

Tomegméreés: Epitési homok nedvességtartalmanak meghatarozasa

1. Viélassza ki a gyakorlat elvégzéséhez sziikséges eszkozoket!

2. Mérje le a szaritashoz hasznalt edény tomegét laboratoriumi mérlegen! Ezutan vegyen kb.
10 g mintat a nedves homokbo6l, mérje meg a pontos tdmegét laboratdériumi mérlegen!

3. Kapcsolja be a szaritoszekrényt, flitse fel 103-105 °C hémérsékletig!

4. A szaritast a minta tomegallandosagaig végezze, majd szamitsa ki a homok nedves

anyagra és szaraz anyagra vonatkoztatott szdzalé¢kos nedvességtartalmat

Munk4djat gondosan szervezze meg, és az egyes feladatokat meggondoltan iitemezze!

Torekedjen a szakszertiségre, €s hasznalja a sziikséges egyéni véddeszkozoket!
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1. Sorolja fel a nedvességtartalom vizsgalathoz kivalasztott eszkozoket, adja meg pontos
neviiket!
2. Mintavétel és a minta tomegének meghatarozasa
Mérés targya Mérési adat

A vizsgélathoz hasznalt edény tomege g

A nedves homok és a vizsgalathoz hasznalt

edény egylittes tomege g
A nedves homok kiindulasi tomege g
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3. A nedvességtartalom meghatarozas vizsgalat adatai

A vizsgalatot a minta todmegallanddsagaig végezze! A mérési adatok rogzitéséhez hasznalja az
alabbi tablazatot, illetve sziikség esetén készitse el kiilon lapon a folytatasat!

A tomegellenorzés Ido Szaritészekrény homérséklete A minta tomege
SOrszama min °C g
0 0
1
2
3
4
)
4. A vizsgalt nedves épitési homok nedvességtartalma:

Szamitsa ki a vizsgdlati anyag Osszes anyagmennyiségre vonatkozd, és a szaraz
anyagmennyiségre vonatkozo nedvességtartalmat szdzalékos értékben!

Myiz

* 100 %

Altalanos értelemben: Whedvesség = Mooyt mommyie
isz itasi Yisé
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A/ll. 50 pont
90 perc

Hoémérsékletmérés: viz forralasi és lehiilési folyamatanak vizsgalata

1. Valassza ki a gyakorlat elvégzéséhez sziikséges eszkozoket!

2. Egy fozépoharba mérjen ki 250 cm?® vizet, majd helyezze a fozépoharat vasharomlabon
1év6 keramia lapra! Egy sziir6allvanyra szereljen fel egy hdmérét, és helyezze el a vizben
ugy, hogy a hdéméré gdmbje a viz kdzepén legyen!

3. Melegitse gazégovel kis langon, egyenletesen, kevergetve a vizet forrasig! Melegités
kdzben percenként olvassa le a viz hdmérsékletét!

4. Forralja a vizet 3 percig, majd zérja el a gazégot!

5. Olvassa le a htil6 viz hémérsékletét 5 percenként!

6. Készitse el a viz melegedésének és hiilésének ido-homérséklet grafikonjat!

Munk4jat gondosan szervezze meg, ¢és az egyes feladatokat meggondoltan iitemezze!

Torekedjen a szakszeriiségre, és hasznalja a sziikséges egyéni véddeszkozoket!



Vegyipari rendszerkezel6 34 524 02
,»A” szintvizsga feladat

2017.

Mérési jegyzokonyv
L2 PR PUPPRTRPRPN
IMETES NELYE: ..
A (R e ] 1< PP PR PP
1. Jel6lje be az abran a homérsékletmérési feladathoz kivalasztott eszkozoket, adja meg

pontos neviiket!
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Végezze el a vizsgélatot, és a mérési adatok rogzitéséhez hasznédlja az alabbi
tablazatot, illetve sziikség esetén készitse el kiilon lapon a folytatasat!

Viz forralasi és lehiilési folyamatanak vizsgalata

1d6
[min]

Homérséklet
[°C]

Tapasztalat (pl. buborékok megjelenése, forras,
parakicsapddas a f6zépohar falan, stb.)




Vegyipari rendszerkezel6 34 524 02
,»A” szintvizsga feladat
2017.

3. Készitse el a mérési adatokat tartalmazé tablazata alapjan a viz melegedési és hiilési
grafikonjat az alabbi koordinatarendszer felhasznaldsaval!
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Az idékoordinata beosztasat és maximalis értékét a mérés maximalis adatai alapjan valassza
ki. Példaul 30 perc, vagy 50 perc (30 min, 50 min) stb.

A fenti diagram helyett hasznalhat milliméter papirt is!

A gyakorlati feladat végrehajtasa utan tisztitsa meg a hasznalt eszkozoket, tordlje le a
munkaasztalt, és rakja rendbe a munkakornyezetet! Ellendrizze, hogy megfelelden elzarta-€ a
gaz¢gd tomldcsatlakozasi csapjat!



