Tajékoztato

Vegyipari rendszerkezelo 34 524 02

»D” szintvizsga feladat

Szintvizsga javasolt idépontja: marcius
Tartalyok feltoltése, szint- és térfogatméreés

A feladatleirds és a mérési jegyzokonyv kitoltendd rovatai alapjan a tanuld végezze el a
kerettanterv Vegyipari rendszerkezel gyakorlatok és Miiszaki €s iranyitastechnikai gyakorlat
tantargyali keretében tanult késziilékkezelési és mérési feladatokat.

Kovetelményszint: A tanuld tudja azonositani és megnevezni a vizsgaloberendezés
késziilékeit, szerelvényeit és miszereit. Szakszerlien kezelje a szerszdmokat, és pontosan
hajtsa végre a kijelolt szerelvény vagy miiszer cseréjét.

A tanuld ismerje a nyersanyagtartalybol, hordobdl vagy ballonbdl valé adagolotartaly
feltoltésének eszkozeit, kezelésiik szabalyait, és kiemelten tudja a feladathoz kapcsolodo
munkavédelmi ¢és biztonsdgtechnikai eldirasokat. Tudatosan alkalmazza az egyéni
védofelszerelést! Pontosan és biztonsagosan hajtsa végre a tartalyfeltoltési feladatot.

A tanuld legyen tisztaban a csévezetékben szallitott folyadékok és gazok mennyiségét
meghataroz6 ipari modszerekkel, tudjon egyszeriibb ipari méréseket végrehajtani leiras vagy
hasznalati utasitas alapjan. Tudja az eredményeket rogziteni és ismert (megadott vagy
szakirodalombol kikereshetd) osszefliggésekkel a vizsgalat értékelését elvégezni.

A vizsgabizottsag a vizsgahelyszin technikai adottsagaitol fiiggden a beallitasi és mérési 1d6
értékeket megvaltoztathatja. (Példaul ha az alkalmazott tartaly mérete miatt a 75%-0S
toltottség elérése tul sok idot, vagy anyagot igényelne stb.)

A vizsgabizottsag altalanosan is értékelje a munkaszervezési készségeket, a munkavédelmi
szabalyok betartasat és az egyéni védOeszkozok alkalmazasat. Ugyelni kell arra, hogy a
feltoltési gyakorlathoz hasznalt nyersanyag-tarolot (hordot vagy ballont) a tanuld
biztonsagosan rogzitse, kitdmassza!

Eszkozjegyzék:

Alldhengeres folyadéktartaly (0,25 - 1 m® - javasolt) alapszerelvényekkel.
Legalabb egy a szerelési feladat elvégzésére alkalmas, leszerelhetd nyomésmérd miiszer,
célszertien Bourdon-csoves, vagy hasonlo tipus.
Legalabb egy a szerelési feladathoz felhasznalhato csere muszer.
A szereléshez szilikséges kéziszerszamok
o villaskulcs készlet (2 készlet, ha karimas csdszerelvényt kell cserélnie
gumikalapacs
cs6fogo
csavarhizo
mérdeszkoz (mérdszalag és tolomérd)
egyéeb, altalanos célu kéziszerszamok

Az é4bra szerint kialakitott méréhely, alapanyag tarold, vizzel feltoltott horddval vagy
ballonnal, cséhalozattal, szivattyval, szabalyoz6 szeleppel.



A méréshez sziikséges miiszerek:

e szamlalokerekes mennyiségmérd, vizora

o folyadékallas mutato a tartadlyon, vagy egyéb szintméro.

e a szintmérés leolvasasahoz mérdszalag. Nivelco, Sonar stb miiszer esetén a tanuld
kapja meg a szamitashoz szilikséges adatokat vagy instrukciot!

Anyagjegyzék:

e A szerelési gyakorlathoz az alkalmazott miiszernek megfeleld tomité gytrd, tomitd
zsindr.

e A mérési gyakorlathoz viz.

e A/4-es lapok

Ajanlott szamitasi segédlet a tartaly teljes térfogatanak meghatarozasahoz:
(masolata a tanulénak kiadhato)

Mélydomboru tartalyfenék adatok
D[mm] | h[mm] V [dm?]

300 78 3,5

350 91 5,6

400 104 8,3

450 117 11,7

500 130 16,1

550 143 21,6

600 156 28,0

650 169 36,0

700 182 44,5

800 208 66,5

1000 250 130,0

Forras: DIN 28013 szabvany

Munkahelyi kornyezet: A Szakmai és vizsgakdvetelmények 6.3 és 6.4 pontja szerinti
eléirasoknak megfelelden felszerelt iskolai féliizemi- vagy mérd laboratorium, véallalati
gyakorlohely.



A vizsga elokészitése, munkaszervezés:

A vizsgafeladat lapjait Osszeflizés nélkiil kell a tanulok rendelkezésére bocsatani. A vegyipari
alapmérések, laboratoriumi vizsgalatok altaldban receptura jellegli leirdsok, mérési vagy
technologiai utasitdsok alapjan végezhetdk, ezért fontos, hogy a vizsgazd a feladat elején
egybe lassa az elvégzenddé munkét, annak folyamatat. Ez kiilondsen fontos a D/IL
anyagmozgatasi ¢s mérési feladatnal, ahol a mérés 1épéseit, 1ényegét a tanulonak egybe kell
latnia!

A feladat két részbdl all. A 9. évfolyamon (elsé szakképzési osztalyban) tanult miszaki és
méréstechnikai ismeretekre tdmaszkodva elsdsorban a vizsgdzd manudlis készségeit, és a
feladat 1ényegének felismerését mérjiik. Ezért az értékelésnél nagyobb sulya van az egyes
késziilékelemek felismerésének, az alapvetd szereld szerszdmok hasznalatanak, valamint az
anyagmozgatasi feladat végrehajtdsdnak, mint a konkrét méréstechnikai feladatnak. Ezzel
egylitt elvarhat6, hogy a vizsgdzok az alapvetd mennyiségmérési modszerrel tisztdba
legyenek.

A feladatot teljes egészében el kell olvasnia a vizsgdzonak, és csak akkor kezdheti meg a
munkat, ha a vizsgabizottsag el6tt néhany szoval ismerteti, hogy mit kell elvégeznie. Ezzel
bizonyitja, hogy a feladatot megértette, és teljes tartalmaban atlatja. Ugyanakkor a feladat
egyes lépéseit a folyamatok egészét a vizsgazo ellendrizheti munkaja soran. Ezért célszeri a
feladatlapot és a jegyzokonyv lapjait Osszefiizés nélkiil rendelkezésére bocsatani, és csak a
feladat elvégzése utan, a jegyzokonyvek beadasakor dsszetlizni.

Amennyiben a D/I/3-as feladathoz mellékelt tablazat rovatai betelnek, a vizsgazoé a felsorolast
egy ires lapon folytathatja.

A feladatokra megadott idok tajékoztato jelleglick. A tapasztalatok szerint a késziilékelemek
azonositasa, €s a szerelési gyakorlat hosszabb 1d6t vesz igénybe, az egyszerli alapmérésre a 60
perc altalaban elegendd, ha az eldre nyomtatott tablazatok és az alkalmazand6 Osszefiiggések
a vizsgaz6 rendelkezésére allnak.



