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»A” szintvizsga feladat

Szintvizsga javasolt idopontja: februar
Tomeg és homérséklet mérési gyakorlat laboratoriumban

A feladatleiras és a mérési jegyzOkonyv kitoltendd rovatai alapjan a tanuld végezze el a
kerettanterv  Laboratériumi gyakorlat tantdrgya keretében tanult tomegmérési &s
hémérsékletmérési feladatokat.

Kovetelményszint: A tanuld valassza ki, nevezze meg és szakszeriien allitsa Ossze a
mérésekhez sziikséges laboratoriumi eszkozoket a munkaasztalon eldkészitett készletbdl. A
tanuld tudjon mintdt venni nagyobb anyaghalmazbdl (nedves homok), szakszeriien ¢&s
pontosan hasznalja a laboratdériumi mérleget, els6sorban a digitlis kijelzésli taramérleget
vagy gyorsmérleget. Ezek pontossaga a feladathoz elegendd. A nedvességtartalom
meghatarozasnal a tanulo értelemszeriien hasznélja a megadott dsszefliggéseket. Elvarhato,
hogy helyesen ¢értelmezze az Osszes anyagra vonatkoztatott nedvesség tartalom
(tomegszazalékos Gsszetétel), €s a szaraz anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom fogalmat.

A tanulonak a gyakorlat sordn a mérési adattablazatot a sziikséges mértékben bovitenie kell,
amihez kiilon lapokat kap. A vizmelegités és hiilés homérsékletvaltozasi diagramjat vagy a
jegyzoékonyvi koordinata-rendszerben, vagy kiilon milliméterpapiron kell abrazolnia.

A vizsgabizottsag altalanosan is értékelje a munkaszervezési készségeket, a munkavédelmi
szabalyok betartasat és az egyéni véddeszkozok alkalmazasat. Ugyelni kell arra, hogy a
nedvességtartalom vizsgalatnal a tanuld a koztes mintavételek sordn mérés eldtt megvarja,
hogy a mérdedény lehiiljon.

Eszkozjegyzék:

Szarité szekrény

Laboratoriumi mérleg

Oraliveg vagy porcelantal a nedvességtartalom vizsgalathoz
Vegyszeres kanal

Féz6pohar

Uvegbot

Vasharomlab

Keramialap

Sziiréallvany a hdmérd rogzitésehez sziikséges szerelvényekkel
HOmérd a viz forralasanak vizsgalatdhoz - hagyomanyos vagy digitalis egyarant lehet
Gazégo

A viz forralasanak vizsgéalatahoz sziikséges idoméro eszkoz, stopper.
Kézi irattliz6 a jegyzOkonyvek beadaskori dsszetlizéséhez.

A kivalasztashoz célszerli néhany olyan egyszerti laboratériumi eszkozt is elhelyezni, amire
ennél a gyakorlatnal nincs sziikség.



Anyagjegyzék:

A mintavételhez kb. 100 g el6zetesen nedvesitett homok
Viz

A/4 —es lapok

milliméterpapir

Munkahelyi kérnyezet: A Szakmai és vizsgakdvetelmények 6.2 pontja szerinti eldirasoknak
megfelelden felszerelt, altalanos célu vegyipari laboratdrium, iskolai laboratorium

A vizsga elokészitése, munkaszervezés:

A vizsgafeladat lapjait Osszefiizés nélkiil kell a tanulok rendelkezésére bocsatani.
Amennyiben a mérés ideje miatt a feladatlapon taldlhatd tablazatok rovatait a vizsgazod
feltoltotte, munkdjat egy iires lapon, a tablazat szerkezetével megegyezden folytassa.

A feladatot teljes egészében el kell olvasnia a vizsgazonak, és csak akkor kezdheti meg a
munkat, ha a vizsgabizottsag el6tt néhany szoval ismerteti, hogy mit kell elvégeznie. Ezzel
bizonyitja, hogy a feladatot megértette, és teljes tartalmaban atlatja. Ugyanakkor a feladat
egyes l1épéseit, a folyamatok egészét a vizsgazo ellendrizheti munkaja soran. Ezért célszert a
feladatlapot és a jegyzokonyv lapjait 0sszeflizés nélkiil rendelkezésére bocsatani, és csak a
feladat elvégzése utan, a jegyzokonyvek beadasakor dsszetlizni.

A feladatokra kiilon-kiilon 90 perc all rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy mind a
nedvességtartalom mérés (A/I feladat) hiilései, mind a felforralt viz (A/Il. feladat) lehiilése
hosszabb folyamat, megengedhetd, sot a tanuld ez iranyu készsége alapjan szorgalmazhato a
parhuzamos munkavégzés.



