Tajékoztato

Vegyipari rendszerkezelo 34 524 02

»C” szintvizsga feladat

Szintvizsga javasolt idépontja: aprilis
Tartalyok kezelése, mennyiségmérés

A feladatleiras €s a szerelési napld és a mérési jegyzOkonyv kitdltendd rovatai alapjan a
tanuld végezze el a Kerettanterv Vegyipari rendszerkezelé gyakorlatok és Miszaki és
iranyitastechnikai gyakorlat tantargyai keretében tanult késziilékkezelési és mérési
feladatokat.

Kovetelményszint: A tanuld tudja azonositani és megnevezni a vizsgaloberendezés
késziilékeit, szerelvényeit és miiszereit. Szakszerlien kezelje a szerszdmokat, és pontosan
hajtsa végre a kijelolt szerelvény vagy miiszer cseréjét.

A tanuld legyen tisztaban a csévezetékben szallitott folyadékok ¢és gazok mennyiségét
meghataroz6 ipari mddszerekkel, a térfogat és a térfogataram kozotti kiilonbség lényegével,
mértékegységeivel és egymasba vald atszamitdsuk modszereivel.

A tanuld tudjon egyszeriibb ipari meéréseket végrehajtani leirds vagy hasznélati utasitas
alapjan. Tudja az eredményeket rogziteni és ismert (megadott vagy szakirodalombol
kikereshetd) osszefliggésekkel a vizsgalat értékelését elvégezni.

Tudjon dramldé mennyiséget mérni rotaméterrel, vizoraval, egyéb - az iskolai gyakorlohelyen
tanult - mennyiségméré miszerrel.

A vizsgabizottsag a vizsgahelyszin technikai adottsagaitdl fiiggden a beallitasi és mérési 1d6
értékeket megvaltoztathatja. (Példaul ha az alkalmazhatd rotaméter méréshatira, mérési
tartomanya a feladatban eldirttol eltér.

A vizsgabizottsadg altalanosan is értékelje a munkaszervezési készségeket, a munkavédelmi
szabalyok betartasat €s az egyéni véddeszkozok alkalmazasat.

Eszkozjegyzék:

Alléhengeres folyadéktartaly (0,25 - 1 m® - javasolt) alapszerelvényekkel
Legalabb egy a szerelési feladat elvégzésére alkalmas, leszerelhetd tolto szelep vagy csap
Legalabb egy a szerelési feladathoz felhasznéalhato csere szelep vagy csere csap
A szereléshez sziikséges kéziszerszdmok
o villaskulcs készlet (2 készlet, ha kariméas csdszerelvényt kell cserélnie
gumikalapacs
cs6fogo
csavarhtizo
mérdeszkoz (mérdszalag és toldomérd)
egyéb, altalanos célu kéziszerszamok



Az ébra szerint kialakitott mérdhely, csOhalozattal, szivattyaval, vagy az dabra szerinti
aramlastechnikai feladatnak megfeleld anyagvezetésii vegyipari miiveleti betaplalasi lanc.
A méréshez sziikséges muszerek:

e rotaméter (100-1000 dm3/h méréstartomanyt, viz, 20°C-ra kalibralt)

e szamlalokerekes mennyiségmérd, vizora

Anyagjegyzék:

e A szerelési gyakorlathoz az alkalmazott szerelvénynek megfeleld tomité gytir, tomitd
zsindr.

e A szerelési gyakorlathoz az alkalmazott szerelvénynek megfeleld cserecsavar, alatét.

e A mérési gyakorlathoz viz.

Ajanlott szamitasi segédlet a tartaly teljes térfogatanak meghatarozasahoz:
(masolata a tanulonak kiadhato)

Mélydombor tartilyfenék adatok

D [mm] h [mm] V [dm?]
300 78 3,5

350 91 5,6

400 104 8,3

450 117 11,7

500 130 16,1

550 143 21,6

600 156 28,0

650 169 36,0

700 182 445

800 208 66,5
1000 250 130,0

Forrds: DIN 28013 szabvany

Munkahelyi kornyezet: A szakmai és vizsgakovetelmények 6.3 és 6.4 pontja szerinti
eléirasoknak megfelelden felszerelt iskolai féliizemi- vagy mérd laboratorium, vallalati
gyakorlohely.



A vizsga elokészitése, munkaszervezés:

A vizsgafeladat lapjait 6sszeflizés nélkiil kell a tanulok rendelkezésére bocsatani. A vegyipari
alapmérések, laboratoriumi vizsgalatok altalaban receptura jellegli leirdsok, mérési vagy
technologiai utasitasok alapjan végezhetok, ezért fontos, hogy a vizsgazo a feladat elején
egybe lassa az elvégzendd munkat, annak folyamatat. Ez kiilonosen fontos a C/II. mérési
feladatnal, ahol a mérés 1épéseit, 1ényegét a tanulonak egybe kell latnia!

A feladat két részbdl all. A 9. évfolyamon (elsé szakképzési osztadlyban) tanult miiszaki és
méréstechnikai ismeretekre tdmaszkodva elsdsorban a vizsgdzo manualis készségeit, és a
feladat 1ényegének felismerését mérjiik. Ezért az értékelésnél nagyobb sulya van az egyes
késziilékelemek felismerésének, az alapvetd szereld szerszdmok hasznélatinak, mint a
konkrét méréstechnikai feladatnak. Ezzel egyiitt elvarhatdo, hogy a vizsgazok a két
legfontosabb mennyiségmérési modszerrel tisztaba legyenek.

A feladatot teljes egészében el kell olvasnia a vizsgdzonak, és csak akkor kezdheti meg a
munkat, ha a vizsgabizottsag eldtt néhany szoéval ismerteti, hogy mit kell elvégeznie. Ezzel
bizonyitja, hogy a feladatot megértette, €s teljes tartalmaban atlatja. Ugyanakkor a feladat
egyes lépéseit, a folyamatok egészét a vizsgazd ellendrizheti munkaja soran. Ezért célszerli a
feladatlapot és a jegyzokonyv lapjait 0sszeflizés nélkiil rendelkezésére bocsatani, és csak a
feladat elvégzése utan, a jegyzOkonyvek beadasakor Gsszetlizni.

A feladatokra megadott 1dOk tajékoztato jellegliek. A tapasztalatok szerint a késziilékelemek
azonositasa, €s a szerelési gyakorlat hosszabb id6t vesz igénybe, az egyszerli alapmérésre a 60
perc altaldban elegendd, ha az elére nyomtatott tablazatok és az alkalmazandd dsszefiiggések
a vizsgaz6 rendelkezésére allnak.



